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Suoraviivaista suunnittelua.
Tinkimatonta laadunvalvontaa.

Ylamakitesti

L
Mukulakivitesti Vedenpitavyystesti

Edistyksellista teknologiaa, ammattitaitoista kasityota.

Suzukin laadun salaisuus on yhdistelma kehittynytta teknologiaa
ja ammattitaitoista kasityota. Suzuki-moottoripydrat syntyvat
lukemattomien testaustuntien ja tinkimattéman laadunvalvonnan
tuloksena.



Valmistuksen kulmakivina
Intohimo ja tinkiméittomws

Enemmén vastinetta rahalle

Koko Suzukin 107-vuotinen historian ja 64-vuotisen
moottoripyorien valmistuksen ajan yksi toimintaperiaatteemme
on antaa enemman vastinetta rahalle. Uskomme, etta
intohimomme ja innostuksemme muuttuu kasissasi
hauskuudeksi ja jannitykseksi. Ylpeydestamme kasityotaitojamme

”

kohtaan tulee luotettavuutta ja omistamisen ylpeytta. “ =
merkki yhdistetdan kautta maailman laadukkaisiin tuotteisiin
jotka ovat seka luotettavia ettd omaperaisia. Kuten nyt myos
tulevaisuudessa Suzuki jatkaa paattavaisesti linjallaan kehittaa ja
valmistaa innovatiivisia ja luotettavia tuotteita, jotka antavat
enemman vastinetta rahalle.

uzukin teknologia tukee
Sinua

SDTV - Suzuki Dual Throttle Valve
system

Lapparungossa on kaksi kaasuldppda: ensidlappia
ohjataan vaijerien valitykselld kaasukahvalla ja
toisioldppia ohjataan askelmoottorilla moottorin
ohjausyksikosta kasin.

Toisioldppien liikkeeseen vaikuttaa moottorin
kierrosluku, kaasun asento ja kdytossa oleva vaihde.
Toisioldppien liike vaikuttaa ldpparungon
ilmanvirtaukseen parantaen ilmantdyttoa sylinteriin,
parantaa kaasuun vastaavuutta ja lisda keskialueen
vaantoa.

XX SCEM - Suzuki Composite
SCEM

N
STCS

Y

Electrochemical Material

Electrochemical Material

Suzukin oma sylinterien pinnoitusmenetelma.
Parantaa lammon siirtymista sylinterista ja
mahdollistaa pienemman sylinterin ja mannan valisen
valyksen.

Hyva kulutuksenkesto.

SRAD - Suzuki Ram Air System

Imuilman otto sijaitsee ldhelld etukatteen keskilinjaa.
Parantaa moottorin imuilman saantia ja lisaa
moottorin tehoa korkeissa nopeuksissa.

STCS - Suzuki Traction Control System
Suzukin luistonesto tarkkailee jatkuvasti etu- ja
takapyoran nopeuseroa, kaasun asentoa, moottorin
kierroslukua ja kdytdssa olevaa vaihdetta.

Pystyy nopeasti vahentdmaan moottorin ulostulevaa
voimaa jotta valtetaan takapyoréan tahaton sutiminen.
Moottorin tehoa kontrolloidaan saatamalla moottorin
sytytysennakkoa ja imuilman virtausta.

<4 SCAS - Suzuki Clutch Assist System
-l Suzukin luistokytkin tekee alaspéin vaihtamisen

SCAS

pehmedmmaksi ja vahentdd moottorijarrutuksen
tehoa.

Kytkimen kruunussa olevat nokat avaavat
kytkinpakkaa moottorijarrutuksessa jolloin kytkin
luistaa ja moottorijarrutuksen vaikutus heikkenee.

[ A |
[ B |
[ C ]
S-DM$

SAIS

S-DMS - Suzuki Drive Mode Selector
Tehokarttavalitsin; Ajaja voi valita eri tehokartan joka
sopii parhaiten ajajan tyyliin ja eri ajo-olosuhteisiin,
kuten kilparata, mutkikas tie, liukas tie ym.

SAIS - Suzuki Advanced Immobiliser
System

SAIS - Suzuki Advanced Immobiliser System
Suzukin ajonesto: elektroninen virta-avaimen
tunnistusjarjestelma estda moottoripyoran
luvattoman kayton.

SET - Suzuki Exhaust Tuning

'C Askelmoottorilla ohjattu pakokaasuldppa
SET

pakoputkistossa.

Alakierroksilla pakokaasuldppa on ldhes kiinni lisdaten
pakovastusta ja parantaen alavaantoa.
Pakokaasuldppd avautuu progressiivisesti moottorin
kierrosluvun kasvaessa samalla véhentéden
pakovastusta ja lisaten keski- ja ylaalueen tehoa.

ABS - Anti-lock Brake System

ABS jarrujdrjestelma estaa pyorien lukkiutumisen
jarrutuksen aikana jos jarrutus on hyvin voimakas tai
tien pinnan pito muuttuu jarrutuksen aikana.
Jarjestelma tarkkailee etu ja takapy6rien nopeuseroja
jarrutuksen aikana 50 kertaa/pyoran pydrinta kierros.



uzukin histona

1909

Michio Suzuki alkaa valmistaa
kutomakoneita pienessa Hamamatsun
rannikkokylassa Shizuokan prefektuurissa
Japanissa. Michion aikomuksena on
valmistaa Japanin massiiviselle
puuvillateollisuudelle parempia ja
ergonomisempia koneita kuin silloin oli
tarjolla.

1996

Suzuki keksii pyoran uudelleen. GSX-R750
ja uusi Twinspar-runko on uskollinen
jaljennds GP-kone RGV:std: perusmitat ja
lyhennetty akselivali luovat tasaisesti
ajettavan pyoran, jonka kuivapaino on
vain 179 kg.

1952

Suzuki valmistaa ensimmaisen
moottoroidun polkupydrén. “Power Free”
on edullinen ja helppohoitoinen. Siind on
36cc 2-tahtimoottori Kiinnitettyna
tavallisen polkupyoran runkoon.
Ainutlaatuinen vaihteisto mahdollistaa
liikkumisen ilman moottoria, moottorin
avustamana tai pelkastaan moottorilla.

1958

Kuuluisa Suzuki “S” tekee
ensiesiintymisensa.

1962

Maailmamestarit! Itasaksalainen Ernst
Degner voittaa Suzukille ensimmaisen TT-
kisan 50cc-luokassa. Samana vuonna han
voittaa 50cc maailmamestaruuden ja tuo
Suzukille ensimmaisen
maailmanmestaruuden. Viisi muuta 50cc
mestaruutta tulee seuraavien kuuden
vuoden aikana.

1965

Hugh Anderson voittaa neljannen
mestaruutensa, talla kertaa 125cc-
luokassa.

Sensaatiomainen T20 Super Six nostaa
Suzukin lopullisesti maailman huipulle:
250-kuutioinen 2-tahtinen twin 6-
portaisella vaihteistolla ja 160 km/h
huippunopeudella on valtava
myyntimenestys.

1999

Suzuki yllattaa jalleen julkistamalla
GSX1300R Hayabusan. Voimanlahteendén
1298 kuutioinen nestejaahdytteinen
rivinelonen Hayabusa edusti tinkimatonta
suunnittelua. Hayabusan merkittavimpia
ominaisuuksia olivat aerodynaaminen
muotoilu ja moottorin tasapainoinen
suoristuskyky laajalla nopeusalueella.

2000

Kenny Roberts Jr. voitti toisen kerran
perakkain Malesian GP:n. Yhteensa
neljalla voitolla hanesta tulee GP500-
luokan maailmanmestari. Suzukille voitto
on kuudes, ensimmainen vuoden 1993
jalkeen.

2001

Suzuki GSX-R1000 nédkee pdivanvalon.
GSX-R -perheen uudella tulokkaalla on
sama vaikutus kuin GSX-R750:113 oli
vuonna 1985. Vanhat standardit
suorituskyvysta, painosta, kasittelysta ja
muotoilusta kirjoitettiin uusiksi. Pian
pyora tulisi hallitsemaan kilpailuja ja
palkintoseremonioita ympari maailmaa.

2005

Suzuki asettaa standardit jalleen uusiksi,
ja taas asialla on GSX-R1000. Se nousi
suoraan huipulle voittamalla useita
Superbike-meriitteja ml.
maailmamestaruus vuodelta 2005. Syyt
GSX-R1000:n hallitsevaan asemaan ovat
yksinkertaiset: mahtava kasiteltavyys ja
ergonomia, radikaali muotoilu ja riittavasti
kayttokelpoista voimaa.



1971

Joel Robert sailyttaa motocross-
mestaruutensa 250cc-luokassa. Roger De
Coster ja Suzuki RN71 voittavat
motocrossin maailmamestaruuden
500cc-luokassa.

2008

Suzuki B-King - brutaali muskelipyora -
julkistetaan. Suzuki lanseeraa maailman
ensimmadisen ruiskutusmoottorilla
varustetun motocross-mallin: RM-Z450:n.
Lisaksi julkistetaan GSX-R600 ja GSX-
R750-mallit seka toisen sukupolven
Hayabusa 1300.

1976

Barry Sheene voittaa ensimmaisen kerran
500cc maailmanmestaruuden Suzuki
RG500:lla. Toiseksi ajoi samalla pyoralla
Teuvo Lansivuori. Loppupisteissa tama
legendaarinen pyora miehitti sijat 1-6.

Suzukin ensimmdinen iso 4-sylinterinen -
GS750 - julkistetaan.

2009

Taysin uudistunut GSX-R1000 nakee
pdivanvalon. Rockstar Makita Suzukin Mat
Mladin nappaa seitsemannen AMA
Superbike mestaruutensa GSX-R1000:lla.

1981

Italialainen Marco Lucchinelle voittaa
500cc MM:n RG500:lla.

Suzuki yllattaa maailman futuristisella
GSX1100 Katanalla. Sen aggressiivinen
muotoilu ja erinomainen suorituskyky
tekee siita valtaisan myyntimenestyksen.

i
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2012

GSX-R -sarjan kokonaistuotanto ylittaa
miljoonan kappaleen rajan. Vuodesta
1985 lahtien GSX-R on tarkoittanut
erittdin suorituskykyista sporttipydraa.
Toisen sukupolven V-Strom 650ABS
julkistetaan. Vuoden 2004
ensiesittelystaan lahtien V-Strom 650 on
ollut luokkansa suosituin malli. Nyt
moottorin suorituskykya,
polttoainetaloutta ja
ymparistdystavallisyyttd parannettiin
entisestaan.

1985

GSX-R750 - pyord, joka muuttaa koko
moottoripydrailyn. Ensimmainen
todellinen Racing Replica, joka 100 hv
teholla ja 176 kg painolla loi kokonaan
uuden Superbike-luokan.
Ensimmaisessa kilpailussaan LeMans 24
Endurancessa GSX-R750 ottaa
kaksoisvoiton.

2013

Suzuki Endurance Racing Team (SERT)
voittaa neljannen perakkaisen
maailmamestaruutensa, yhteensa voittoja
on 13.

1993

Kevin Schwantz voitta 500-kuutioisten
maailmanmestaruuden Suzuki RGV:I13 ja
varmistaa, ettd hanet tullaan muistamaan
yhtend kaikkien aikojen parhaista ajajista.

2016

Suzuki lanseeraa uuden GSX-R1000:n
joka perustuu MotoGP:ssa testattuun
teknologiaan. GSX-R1000 on suunniteltu
luokkansa ykkdseksi.



Yiellisyyden synonyymi

Jo yli 10-vuoden ajan on Burgman ollut esimerkkina
hienostuneesta moottoripyorailysta. Ajaminen on vaivatonta ja

voima muuttuu liikkeeksi nautittavan sujuvasti.

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

SDTV SCEM SAIS ABS

Pearl Bracing White (RB5)

Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Ylaluokan suorituskykya
Burgman 650:n koko suorituskyky on vaivattomasti

hallittavissa. Nestejddhdytteinen 638cc moottori tarjoilee
kaiken tarvitsemasi tehon apunaan tietokoneohjattu
polttoaineensyotto, pulssitoiminen PAIR-jarjestelma sekd 02-
ilmaisin yhdesséa katalysaattorin kanssa parantaa
polttoainetaloudellisuutta ja pienentda paastoja. Hienostunut
vaihteisto ja mekaanisen tehohdvion minimointi parantavat
polttoainetehokkuutta entisestaan.

Kauniin tasapainoinen
Putkirunko, alumiininen takahaarukka ja alas sijoitettu

moottori antavat Burgman 650:lle optimaalisen tasapainon ja
ketteryyden. Uusi kapeampi takaosan muotoilu muodostaa
tyylikkdan ja urheilullisen ndkdisen kulkupelin.

Jurgman 650

Sadhkoista kaytettavyytta

Sahkaisesti sdadettava tuulilasi antaa hyvén suojan ja
nakyvyyden tielle. Ahtaisiin paikkoihin pysdkditdessa sivupeilit
voi kaantaa sisaan sahkoisesti napin painalluksella.

Sdadettavaa mukavuutta

Optimaalisesti mitoitettu istuin on tukevasti pehmustettu
taaten ylelliset oltavat kahdelle hengelle pidemmillekin
taipaleille. Kuljettajan selkdnojaa voi siirtda ilman tyokaluja
eteen- ja taaksepdin 50mm.

Lukkiutumaton hallinta
Lukkiutumaton jarrujarjestelma (ABS) maksimoi kuljettajan

hallinnan estamalla pydrien lukkiutumisen kovassakaan
jarrutuksessa.

Tekniset tiedot takakannessa.



Miellyttavda muotoilua
Tarkasteletpa Burgman 650:td mista suunnasta tahansa et voi

olla huomaamatta kuinka korkealaatuisen ammattitaidon ja
tekniikan yhteistydna tama kaksipydrdinen taideteos on
syntynyt. Kaunis muotoilu leikittelee valon ja varjon
vuorovaikutuksella. Viimeistellyt yksityiskohdat alleviivaavat
Burgman 650:n hienostuneisuutta. Jopa ohjainlaitteiden ja
mittariston selked ja kdytannollinen asettelu lisaa
ajomukavuutta. Jokainen yksityiskohta on muotoiltu ja
sijoitettu jotta viihdyt komentosillalla ja kaikki on
hallinnassasi.

N&e hyvin

Tupla-ajovalot ilmoittavat jo etukdteen Burgmanin
saapumisesta ja pitdvat edessa olevan tien keskipisteenasi.
Molemmat valot palavat, oli valittuna lahi- tai kaukovalot.
Kirkkaat LED-aarivalot lisadavat nakyvyytta, samoin kuin
suuntavilkut sivupeileissa.

Katse laatuun
Burgman 650:n ulkon&@kd on siisti ja hienostunut. Esimerkiksi

ohjaimien ja mittariston symmetrinen asettelu seka hillityt
muodot ja varit kaikkialla mihin kuljettajan kasi tai katse
osuu.

Loppuun asti viimeistelty
Kirkkaat takavalot yhdistavat erinomaisen nakyvyyden

Burgmanille ominaiseen hienostuneeseen tyyllin.

Tekniset tiedot takakannessa.

Yiellisyytta yita paalta

Tassa on kaksipyordinen loistokkuuden symboli. Kevyesti
kasiteltava, kettera kaarteissa ja riittdvan tehokas Burgman
vhdistaa kehittyneen moottoripydrasuunnittelun johtoportaan
mukavuusvaatimuksiin. Burgman 650 Executive siséltaa koko
joukon kaivattuja ominaisuuksia kuten lammitettavat istuimet ja
kahvat, massiiviset sdilytystilat seka sahkoisesti ajon aikana
saadettavan tuulilasin. On my6s oma pistorasia navigaattorille tai

vaikkapa puhelimen lataukseen ajon aikana.




Suorituskyvyn ylempi luokka

Burgman 650:n koko suorituskyky on vaivattomasti hallittavissa. Nestejadahdytteinen
638cc moottori tarjoilee kaiken tarvitsemasi tehon apunaan tietokoneohjattu
polttoaineensy6ttd, pulssitoiminen PAIR-jarjestelmd sekd 02-ilmaisin yhdessa
katalysaattorin kanssa parantaa polttoainetaloudellisuutta ja pienentda paastdja.
Hienostunut vaihteisto ja mekaanisen tehohavion minimointi parantavat
polttoainetehokkuutta entisestaan.

Suzukin elektronisesti ohjatun portaattoman vaihteiston (SECVT) ansiosta hallinta
on loistava. Voit nappia painamalla valita kolmesta erilaisesta voimansiirtotavasta.
Kaksi on tdysin automaattisia (Drive ja Power) ja kolmas manuaali.

Drive-tila on normaaleille ajonopeuksille ja antaa lineaarisen tehon helppoon ajoon.
Power-asennossa kaasua kaantamalla tapahtuu jo enemman. Manuaalitilassa
vaihteita hoidetaan peukalolla kuuden esiasetetun valityssuhteen mukaan. SECVT:n
paivitetty toteutus sisdltda mm. uudet kytkinlevyt joissa on 35% vahemman
vastusta.

Kauniin tasapainoinen

Putkirunko, alumiininen takahaarukka ja alas sijoitettu moottori
antavat Burgman 650:lle optimaalisen tasapainon ja ketteryyden.
Uusi kapeampi takaosan muotoilu muodostaa tyylikkaan ja
urheilullisen nakaéisen kulkupelin. Pitkat joustovarat (110mm /
100mm) pitdvat kyydin pehmeana.

Tilaa kaikelle

Burgman 650:ssd on tilaa varusteille. Istuimen alla on valaistu
50-litrainen sailytystila mm. kahdelle kyparalle. Vaijerilukolla voit
lukita kyparan ulkopuolelle jos matkatavarat varaavat sisatilan.
Ohjaustangon alla on kolme sailytyslokeroa kartoille ja muille
matkaajan tarvekaluille. Yhdessa sailytyslokerossa on DC-
pistoriasia vaikkapa puhelimen lataukseen.



Ylellinen kokemus

Jos haluat matkastasi vielakin ylellisempaa valitse Executive
luokka, johon tulee kolme ekslusiivista ominaisuutta.

Lampokahvat
Suomessakin lampdtila laskee joskus alle miellyttavan, ja silloin ldmpdkahvat on
mita tervetullein lisé kokonaisvaltaiseen matkustusmukavuuteen.

Istuinlammittimet

Startin vieressa oleva kytkin aktivoi sahkdisen penkinlammittimen niin kuljettajalle
kuin matkustajalle.

Viiledna syyspdivana ei ole enda syyta tuntea oloansa epamukavaksi muuten
ylelliselld skootterimatkalla.

Tukea matkustajalle
Jotta voisit jakaa yhteisen matkustuskokemuksen on myds matkustajalle oma
selkanoja lisddamaan seka mukavuutta etta turvallisuutta.

Sahkoista kaytettavyytta Pysadytysvoimaa

EXECUTIVE Sahkoisesti sdddettava tuulilasi antaa hyvin suojan ja Levyjarrut edessi ja takana huokuvat rauhoittavaa
nakyvyyden tielle. Ahtaisiin paikkoihin pysakoitédessa sivupeilit pysdytysvoimaa. Etujarrujen pdivitetyt kelluvat levyt tuottavat
voi kddntaa sisdan sahkdoisesti napin painalluksella. tasapainoisen jarrutustehon.
Sadddettavda mukavuutta Lukkiutumaton hallinta
Optimaalisesti mitoitettu istuin on tukevasti pehmustettu Lukkiutumaton jarrujdrjestelmé (ABS) maksimoi kuljettajan
taaten ylelliset oltavat kahdelle hengelle pidemmillekin hallinnan estamalla pydrien lukkiutumisen kovassakaan
taipaleille. Kuljettajan selkdnojaa voi siirtda ilman tyokaluja jarrutuksessa.

eteen- ja taaksepdin 50mm.

Seisontajarru
Turvaa omaisuutesi Pysédkdinnin turvallisuutta lisad viputoiminen seisontajarru.
Turvatekniikka suojaa Burgman 650:een tekemasi Vivun muotoilu on entista tyylikkdampi ja sitd on helpompi
investoinnin. Suzukin ajonestolaite (SAIS) estda luvattoman kayttaa.

Pearl Bracing White (RB5
g () kayttoonoton. Virtalukko on suojattu magneettisella kannella,

joka avautuu ainoastaan omistajan avaimella.

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

¥ oo o

SDTV SCEM SAIS ABS

Metallic Matt Black No.2 (YKV)



Liikkuvaa suorituskykya

Hienostuneen kurvikas muotoilu. Kehittyneella
suihkutusmoottorilla jalostettua tehoa. Katukaytossa
kouliintuneet ominaisuudet. Burgman 400Z ABS on verraton
vhdistelma tyylia, kaytannollisyyttd, mukavuutta ja
suorituskykya. Se on tehty niille, jotka arvostavat elaman
hyvia asioita.

Paljon sailytystilaa
Rungon etuosassa on kolme suljettavaa sailytyslokeroa. Suurin niistd on 10-
litrainen ja varustettu sahkdlaitteiden lataukseen katevalla DC-virtaliitannalla. Sen
ylapuolella on kaksi pienempaa tavaratilaa.

=l W= AN

Burgman 400ZA sisdltaa vakiona kasisuojat, lampdkahvat ja matkustajan
selkanojan.

Kasisuojat
Kasisuojat tuovat ylimaaraista suojaa kasillesi tuulta ja sadetta vastaan.

Lampokahvat
Sormesi pysyvat lampimana pitkallakin matkalla lampdkahvojen ansiosta.

Lampdtilan sd@atd on helppoa ja asetuksia on viisi.

Tukea matkustajalle
Matkustajn selkdnoja lisda seka mukavuutta ettad turvallisuutta.

Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)

¥ oo O

SDTV SCEM SAIS ABS

Tekniset tiedot takakannessa.
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Metallic Matt Fibroin Grey (PGZ)
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SDTV

SCEM

SAIS

ABS*!

*10nly on
Burgman 400 ABS

Kuvan pyorassa lisdvarusteita.

Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Pearl Bracing White (RB5)

Moottori
DOHC-moottorin 4-venttiilinen rakenne mahdollistaa imu- ja

pakoventtiilien optimaalisen sijoittamisen, jolloin palaminen
on tehokkaampaa. Etuna on tasainen kiihtyvyys. 13,5 litran
polttoainetankin ja pienen kulutuksen ansiosta tankkausvali
on pitka.

Jarrut
1l4-tuumainen etupydra pysaytetdan kahdella 260mm levylld,
takana luotettavan hallinnan viimeistelee 210mm levyjarru.

Lukkiutumaton hallinta
Lukkiutumaton jarrujdrjestelméa (ABS) maksimoi kuljettajan

hallinnan estamalla pydrien lukkiutumisen kovassakaan
jarrutuksessa.

Runsaat tavaratilat
Penkin alla on suuri 62 litran tavaratila - riittdavén iso A3-

kokoiselle salkulle tai kahdelle kypérdlle - sekad pienempi
osasto. Tavaratila on myos valaistu.

Jousitus
Edessé on 41mm teleskooppihaarukka ja 110mm

joustomatka. Takana on linkkutyyppinen jousitus
saadettavalla esijannityksella. Kasittely on moottoripydran
tasoa ja ajettavuus poikkeuksellisen hyva.

Saddettava istuin
Kuljettajan selkatukea voi saatda 5 eri asentoon ilman

tyokaluja.

Tekniset tiedot takakannessa.
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SCEM

ABS*!

*1 0nly on
Burgman 200 ABS

Metallic Matt Fibroin Gray (PGZ)

Brilliant White (YUH)

Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Moottori
Nestejaahdytteinen suorasuihkutusmoottori kestaa

nurisematta kaupunkiliikenteessa. Polttoaineen tehokas
palaminen takaa varman kadynnistyksen ja pitaa kulutuksen
pienena.

Paljon sailytystilaa

Rungon etuosassa on kaksi sailytyslokeroa, joiden
vhteistilavuus on 7 litraa. Alempi lukitaan virta-avaimella ja se
on varustettu sdahkolaitteiden lataukseen sopivalla DC-
virtaliitannalla.

Istuimen alla on 41 litran valaistu tavaratila, johon mahtuu
kaksi kyparaa.

Suuri tuulisuoja
Suuri tuulisuoja suojaa viimalta, hydnteisiltd ja muulta

vastaan lentavalta pikku kiusalta. Tuulilasin alla oleva
ilmanotto vahentaa turbulenssia ja lisda ajomukavuutta.

Katujen kasvatti

Tyylikkaasti muotoiltu ja ajatuksella suunniteltu selkealinjainen
pikakiitaja. Mukava istuin, hyva tuulisuoja ja mahtavat tavaratilat
tekevat Burgman 200:sta varteenotettavan katujen kesyttajan.

Selked kojelauta
Isot analogiset mittarit pitdva sinut ajan tasalla kertomalla

mm. kellonajan, keskimaardisen polttoaineen kulutuksen ja
milloin on syytd vaihtaa oljyt.

Hoikka muotoilu sopii kaupunkiliikenteeseen
Matalaa istuimen ja muotoiltujen astinlautojen ansiosta saat

jalat helposti maahan.

10,5 litran polttoainesailion ansiosta kartoitat kerralla laajan
valikoiman asfalttiviidakkoa.

Lukkiutumaton hallinta

Lukkiutumaton jarrujirjestelmé (ABS) maksimoi kuljettajan
hallinnan estamalla pydrien lukkiutumisen kovassakaan
jarrutuksessa.

Tekniset tiedot takakannessa.



““.r!lr
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Tama Burgman tarjoaa vapauden urheilullisessa
muodossa. Se on kuin kotonaan kaupungin sykkeessa ja
siind on hyvat tilat kuljettaa mukana kaikki tarpeellinen.
Kokeile itse, kuinka soljuvaa kaupunkiajelu voi olla.
Hyppaa selkaan ja 16yda todellinen minasi.
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Metallic Matt Black No.2 (YKV)

Metallic Matt Fibroin Gray (PGZ)

Brilliant White (YUH)

Burgman 125 ABS
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Peittoa ruuhkat

Suzukin Address vie sinut ketterdsti oikeaan osoitteeseen. Tama
pienikulutuksinen monitaituri on vilkkaassa kaupunkiliikenteessa
kuin kotonaan. Ajoasento on ryhdikas, kiihtyvyys kipakkaa,
bensankulutus ldhes olematon - siis juuri sita, mita taman luokan
kulkijalta odotetaan. Tilaa on riittavasti kahdelle hengelle ja
satulan alla on parinkymmenta litraa sdilytystilaa.

Polttoainetaloudellisuuden huippua

113-kuutioinen voimalaitos kiihtyy napakasti kuluttamatta liikaa
polttoainetta. Polttoaineenkulutus onkin vain 1,96 litraa
satasella.

15
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Uusi ruiskutusjarjestelma

Anturit havaitsevat tarkasti kaasun asennon, moottorin kierrosluvun ja lampdtilan,
imuilman paineen ja pakoputken 02-tason. Suzukin ECU kéasittelee nama tiedot ja
laskee ajotilanteeseen sopivan polttoainemaaran. Kapeampi venttiilikulma ja
optimoitu ilmanaukko luovat enemman vertikaalista pyorrettd, jonka ansiosta
polttoaine palaa nopeammin ja tehokkaammin.

Ruiskutussuutin
Reikien maaraa suuttimessa on lisatty ja ndin saadaan entista hienojakoisempi
ilma-polttoaineseos jonka ruiskutus on myods tehokkaampaa.

Maénta
Suorituskykya heikentdvaa kitkaa moottorin sisalld on pienennetty.

Manndnrenkaat
Uudet mannanrenkaat vahentdvat ennestdan kitkasta johtuvaa tehohaviota.

Oljyn poistoreiat
Address hyddyntaa samanlaista voitelumenetelmaa kuin GSX-R1000 ja Moto-GP-
moottorit. Oljyrenkaan lovetut reidt tehostavat 6ljyn kiertoa.

Nokka-akseli
Nokka-akselin profiilin edistyksellinen muotoilu parantaa merkittavasti
polttoainetehokkuutta ja vahentdd melua.

Keinuvipu
Keinuvivun rullalaakerit vahentavat sen ja nokka-akselin vélista kitkaa mika
puolestaan vahentda tehohdviota ja parantaa moottorin tehokkuutta.

Oljypumppu

Moottorien komponenttien ollessa mahdollisimman kitkattomia tarvittavan 6ljyn
maard on pienempi ja se mahdollistaa entistd kompaktimman ja kevyemman
Oljypumpun kayton.




Tavaratila istuimen alla
Istuimen alla on tilava 20,6 litran sdilytystila kypéaralle, sadevarusteille ja muulle
tarpeelliselle.

Kyparan kiinnityskoukut
Seka oikealla ettd vasemmalla puolella on vahvistetut kyparéan kiinnityskoukut.

Suuri polttoainetankki

Suuren 5,2 litran tankin ansiosta Address pysyy liikenteessa uskomattomat 265 km
tankillisella.

(Suzukin WMTC-mittaus)

8 persoonaliinen ulkonikd

Selkalinjainen rungon muotoilu tuo esiin Addressin elinvoimaisen
ja nuorekkaan persoonan.

Etulokerot

Ohjaustangon alla olevat tavaralokerot tarjoavat kdytanndllista sailytystilaa.

Kassikoukku
Tukeva kassikoukku on kaytanndéllinen laukun tai vastaavan kiinnitykseen. Koukun

maksimikuorma 1,5 kg.

Suojattu virtalukko ja istuimen avaus
Avaimenreikd on suojattu metallisella sulkimella. Istuimen alla olevan tavaratilan

saa auki virtalukosta avainta poistamatta.




Ajoasento
Virtaviivainen muotoilu on tehty mukavuuden ehdoilla ja astinlaudalla on tarpeeksi

tilaa mukavan asennon Idytamiseksi.

Alumiinivanteet
Alumiinivaluvanteet ovat urheilulliset, kestavat ja tyylikkaat.

Suuret jalkatilat
Isokenkdinenkin saa jalkansa mukavaan asentoon Addressin suurella, muotoillulla

astinlaudalla.

Sivuseisontatuen lukitusjarjestelma
Moottorin kdynnistys on estetty kun sivuseisontatuki on alhaalla.

Takajarrun lukitus
Takajarru on mahdollista lukita vaikkapa méakeen pysakoitdessa.

Tavarateline
Suuri takatavarateline tulee vakiovarusteena - enimmaispaino 5kg.

Tekniset tiedot takakannessa.



Intohimona kilpa-ajo

Suzuki Address 110 MotoGP on nyt saatavilla Suzui Racing Blue -
varityksella.

Macho Bright Blue (YUJ)

Brilliant White (YUH)

b

Metallic Ice Silver (YNJ)

Titan Black (YVU)
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; ; Jousitus Jarrut Renkaat Al
WEL Moottori Kuutiotilavuus Vaihteisto Teho Vaanto Poll'itcl)a;neen Istuinkorkeus . kPamo Poltt__(?lq!_ne
s QICRIRESd Edessé Takana Edessd Takana Edessé Takana Sl
4-tahtinen, 2- .
: - 40,5 kw Teleskooppi, Takahaarukka,
BURGMAN syh_r_]_t‘grlnen, 638 cm?® CVT (54 hv) / 2 g 21 km/L * 755 mm 275 kg kierrejousi, kierrejousi, 2 xlevwy Lewy AZGARASLEL | LEDEIE AL 15.0 L
650 nestejaahdytetty, 5.000 rpm e P 56H, tubeless  65H, tubeless
DOHC 7.000 rpm 6ljyvaimennus  dljyvaimennus
BURGMAN 4-tahtinen, 2- 40,5 KW Teleskooppi
. ; X ppi, Takahaarukka,
sylinterinen, 9 62 Nm / " f s A 120/70R15M/C 160/60R14M/C
650 nestejadhdytetty, 638 cm CVT (54 hv) / 5.000 rpm 21 km/L 760 mm 277.0 kg _kierrejousi,  kierrejousi,  2xlewy  Levy 56H. tubeless  65H, tubeless 15.0 L
EXECUTIVE DOHC 7.000 rpm Oljyvaimennus  0Oljyvaimennus
4-tahtinen, 1- )
P 25 kW Teleskooppi, L _ _
BURGMAN TS 400 cm® o (33 hv) / 36,3NM /i e dossa 710 mm 2250kg  Kierrejousi, . NermeloUsh, oy gy 120/80-14M/C150/70-1MIC L, 5y
400ZA nestejdahdytetty, 7.300 rpm 5.800 rpm dliyvaimennus Oljyvaimennus 58S, tubeless  64S, tubeless
DOHC :
4-tahtinen, 1- )
. - 25 kw Teleskooppi, . R _ _
BURGMAN syll_r_l_t“erlnen, 400 cm? CVT (33 hv) / S8 L Ei tiedossa 710 mm 222 kg kierrejousi, . I_(lerr_ejousu 2xlewy Lewy 2RGS0 L 135 L
LOOA nestejaahdytetty, 7.300 rpm 5.800 rpm sliyvaimennus Oljyvaimennus 58S, tubeless  64S, tubeless
DOHC :
4-tahtinen, 1- .
B R MAN . . 13,5 kW Teleskooppi, . . . _ _
URG sz 200 cm? o (181 hv) / YN/ 0 kmiLs 735 mm 163 kg Kierrejousi, . errejousi, oy 110/90-13M/C - 130/70-12 105
200A nestejaahdytetty, 8.000 rpm 6.000 rpm Bliyvalmennus Oljyvaimennus 56P, tubeless  62P, tubeless
SOHC :
4-tahtinen, 1- )
’ s 9,1 kW Teleskooppi, . . _ _
BURGMAN TS 125 cm® oVt (12 hv) / 108NM /- gy kL * 735 mm 161 kg FETCH, | eI, o | ey [ EUEE LA 105 L
125A nestejaahdytetty, 8.000 rpm 6.500 rpm dliyvaimennus Oljyvaimennus 56P, tubeless  62P, tubeless
SOHC :
4-tahtinen, 1- )
. s 6,7 kW Teleskooppi, . .
sylinterinen, 9 8,6 Nm / N i S Kierrejousi, 80/90-14M/C  90/90-14M/C
ADDRESS ilmajaahdytetty, L @ e 9(()902Vr)p/rn 6.000 rpm iy i R (it ndl ijlg(\l/sarlri?r]](;ﬁhs oOljyvaimennus Lewy | b 4LOP, tubeless  46P, tubeless 2z
SOHC :
* Polttoaineenkulutus Suzukin mittaama ja noudattaa Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC) ohjeita.
Suzuki pidattad oikeuden muuttaa teknisia tietoja, ulkonakod, varejd, lisdvarusteita, materiaaleja ja muita Lahin Suzuki-jalleenmyyjasi:
= = vksityiskohtia tassa esitteessa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokainen malli voidaan poistaa . P
SUZ“KI JAI-I-EENMYYJASI tuotannosta ilman ennakkoilmoitusta. Tallaisista muutoksista saat lisatietoja Suzuki-jalleenmyyjaltasi tai soita 010 321 2000 tai kay

maahantuojalta. Kuvia on voitu korjaillu tietokoneella ja niissd saattaa olla valinnaisia lisdvarusteita.

Kaikissa kuvissa on kaytetty ammattikuljettajia suljetuissa tieolosuhteissa. WWW_S“Z“ki_ﬁ

- Kayta aina kyparaa, suojalaseja ja suojaavaa - Nauti turvallisesta ajosta.
vaatetusta. - Ala koskaan aja alkoholin tai muiden paihteiden
- Lue kayttoohjekirja huolellisesti. vaikutuksen alaisena.
PAINETTU SAKSASSA Scooter Catalogue BROCH-SCOOT-SFI Lokakuu 2015 f

-
Suzuki Deutschland GmbH, Finnish Branch, Juvan Teollisuuskatu 23 B, 02920 ESPOO IS“Z“kIMP
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