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{MMATTITAITOMME ON SINUN
SUZUKISI VOIMANLAHDE.

Suzukilla on ikda 105 vuotta. Siitd 62 vuotta olemme valmistaneet moottoripyorid. Toiminta-ajatuksemme ytimena on aina ollut korkea laatu ja sen sdi-
lyttaminen. Uskomme, ettd tdma intohimomme valittyy myds pyoran ostajaan ja ammattitaitomme tulee osaksi omistajan ylpeytta.

ALKUPERAISET
SUZUKI-0SAT

Jokainen Suzukin moottoripydra kayttaa aitoja osia, jotka on rdataloity pyoran tyypin ja
mallin mukaan. Jokainen osa on kdynyt 1api Suzukin tiukkojen laatuvaatimusten mukaiset
testit. Ndin varmistetaan niiden luotettavuus, korkea laatu, kestavyys, turvallisuus ja kaytto-
mukavuus. Tastd syysta sinun on syyta valita aidot Suzuki-osat aina kun pyorasi on huollon
tarpeessa.
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.| Hayabusa

(GSX1300RA)

Sininen/hopea (ASU)

AJATTOMAKSI MUOTOILTU TEHOPAKKAUS Mooton

Vuosituhannen vaihteessa Suzuki hammastytti maailmaa esittelemalla Hayabusan. Koko viime Sylinteritilavuus
vuosikymmenen on tama pyora pysynyt uskollisena konseptilleen: olla merkkipaaluna suoritusky- Teho

kyisille moottoripyérille. Sen tavaton voima, nopeus, ajettavuus ja ylittdmattémat ajo-ominaisuudet UEETITD

jaksavat edelleen hammastyttaa omistajaansa ja ihailijaansa. Hayabusa on ja tulee aina olemaan Polttoaineen sy5ttd

urheilullisten pyorien huippu. Vaihteisto
Pituus

Leveys
Korkeus
Istuinkorkeus
Akselivali

Renkaat edessé

Harmaa/musta (AA3) Valkoinen/hopea (ARA) takana
edessd
| A | (st takana
o N b BB oob &¢ 18 ©3
Kevyt ABS-ohjausyksikko Suzuki Drive Mode Selector SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET ABS EURO3

(S-DMS)

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC

1340 cm’
145 kW (198 hv) / 9.500 rpm
155 Nm / 7.200 rpm
EFI
6-portainen
2.190 mm
735 mm
1.165 mm
805 mm
1.480 mm
266 kg
21,0L
120/70-17
190/50-17
2 x 310 mm levy
260 mm levy
Sininen/hopea, harmaa/musta ja
valkoinen/hopea

140dS ¥3dns



http://www.suzukifinland.fi/mp/gsx1300rahayabusa_.php

GSX-R1000/ABS

(GSX-R1000/A)

Sininen (YSF)
Kuva: GSX-R1000 ABS

/m: zXaRZZJ(J(ﬂ/

TAYSLATAUS

Kilparadoille syntynyt voimanpesa tarjoaa nyt kaiken osaamisensa jokaiselle vakavasti ajoon
omistautuneelle kuljettajalle. Vuosien mittaan tekniikkaa ja suorituskykya on hiottu ja niinpa
taman pdivan Suzuki GSX-R 1000 tarjoaa ajajalleen entistéd paremman ja syvemman ajokoke-
muksen. Koneen kadytdsta voi ajon aikana saataa tehokdyraa muuttamalla kolmeen eri asentoon.
Ohjauksen vaimennus saatyy automaattisesti ajonopeuden mukaan. GSX-R1000 ABS:n kulkuhalu-
ja hillitddn tehokkaalla ABS-jarjestelmalla.

Musta/harmaa (AR
Kuva: GSX-R1000 ABS

Kuva: GSX R1000 ABS

N BB b @@3

ABS-yksikko Showa Big Piston etuhaarukka (BPF) SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS S ABS*1 EURO3
*1 Vain GSX-R1000 ABS

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaanto
Polttoaineen sy&ttd
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus
Akselivali

Paino

Polttoainesailio

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessd
takana

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejdahdytteinen DOHC

999 cm’
136 kW (185 hv) / 11.500 rpm
117 Nm/ 10.000 rpm
EFI
6-portainen
2.045 mm
705 mm
1.130 mm
810 mm
1.405 mm

203 kg (GSX-R1000)
205 kg (GSX-R1000 ABS)

17,5L
120/70-17
190/50-17

2 x 310 mm levy
220 mm levy

Sininen, musta/harmaa ja
punainen/musta

Lue lisad verkossa =
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http://www.suzukifinland.fi/mp/gsx-r1000a.php

GSX-R750 ===z ==zzy [IVAN OMAA LUOKKAANSA

Henkedsalpaava yhdistelma aarimmaista tehokkuutta, vaivatonta hallintaa, keveytta ja kompaktia kokoa. Ota
allesi uusi Suzuki GSX-R750 - tuorein versio alkuperdisesta. Se on paras yhdistelma 750-kuutioisen ravak-
kyytté ja 600-kuutioisen Supersportin kompaktia ketteryytta.

140dS ¥3dns

4-tahtinen, 4-sylinterinen,

Al nestejaahdytteinen DOHC
Sylinteritilavuus 750 cm®
Teho 110,3 kKW (150 hv) / 13.200 rpm
Vaanto 86,3 Nm / 11.200 rpm
Polttoaineen syotto a3l
Vaihteisto 6-portainen
Sahkdisesti ohjattu FHIS 2.030 mm
ohjausvaimennin Leveys 710 mm
Korkeus 1.135 mm
7: Istuinkorkeus 810 mm
~ Akselivali 1.390 mm
Paino 190 kg
Polttoainesailio 17,0 L
y e Renkaat LSRR 120/70-17
Harmaa/valkoinen (A19) Punainen/valkoinen (ASV) IEIENEN  180/55-17
Jarrut LSRR 2 x 310 mm levy
- m k‘_’ Ny % “ @3 takana 220 mm levy o
Sininen (YSF) ~ p=—a 1 | “ '@ - Sininen, harmaa/valkoinen ja
SDTV SCEM SRAD SCAS S-DMS SAIS SET EURO3 punainen/valkoinen

Lue lisad verkossa =

GSX-R600 ==z =7 KOKOLUOKKANSA HUIPPU

Kevyt runko yhdistyneena kompaktiin raidevaliin ja radoille kehitettyyn iskunvaimennukseen on kaiken
avain. Tiukka nelisylinterinen kone on tehnyt tasta yhdistelmasta luokkansa huipun maailman kilparadoilla.

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC

Sylinteritilavuus 599 cm®

Teho 92,5 kW (126 hv) / 13.500 rpm
Vaanto 69,6 Nm / 11.500 rpm
Polttoaineen sy6tto 43l

Vaihteisto 6-portainen

Pituus 2.030 mm

Leveys 710 mm

Korkeus 1.135 mm

Moottori

Istuinkorkeus 810 mm

Akselivali 1.385 mm

Paino 187 kg

Polttoainesailio 170 L

Renkaat LIRS 120/70-17
ieIChEN  180/55-17

Jarrut CLESSER 2 x 310 mm levy
ELEHEN 220 mm levy

Varit Sininen ja valkoinen/harmaa
Sininen (YSF) SCEM

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/_gsx-r750_.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/_gsx-r600.php




Bandit 12505 ABS

(GSF1250SA)

6G5X1250FA

e

UNOHTUMATONTA MATKANTEKOA

Vakavasti moottoripyoriin suhtautuvat kunnioittavat Suzukin Bandiittia sen ylittdmattéman laadun, laajasti vaantavan koneen, tasapainoi-
sen suorituskyvyn, kehittyneen teknologian ja tyylikkyyden vuoksi. Tama pydra on tarkoitettu niin urheilulliseen menoon pikkuteille, kuin

kauas vieville valtatievaelluksille.

Banditissa on kaikki tarvittava: Avara ajoasento, satulan korkeussaato, roima vaantd jo matalilla kierroksilla, lukkiutumattomat jarrut, riitta-

vat tehot rentouttavaan kruisailuun, mukavat tilat matkustajalle ja matkatavaroille.

Séadettdva satula Takakahva

Valkoinen (YWW)

SDTV SCEM ABS EURO3

JOKA PAIKAN KIITAJA

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaanto
Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesiilio

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessd
takana

Varit

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC
1.255 cm®
72 kW (98 hv) / 7.500 rpm
108 Nm/ 3.700 rpm
EFI
6-portainen
2.130 mm
790 mm
1.235 mm
805/825 mm, sdddettava
1.485 mm
254 kg
190 L
120/70-17
180/55-17
2 x 310 mm levy
240 mm levy
Punainen, musta ja valkoinen

Lue lisad verkossa =

Uljas muoto ja vakuuttava voima leimaavat tatd mukavaa, helppokayttoista ja rajuvaantoista 1.255-kuutioista Kiituria. Virtaviivainen
ulkomuoto minimoi ilmanvastuksen ja takaa ajomukavuuden kaikissa oloissa. Suorituskyky on riittava kaikkeen ajoon.
Suzuki GSX 1250 FA on jannittdva ja innostava. Se on suunniteltu alusta Iahtien urheilullisen mukavaksi kulkupeliksi.

Istuimen korkeuden s&até 20mm.

Valkoinen (YWW)

s
V'
SDTV SCEM ABS EURO3

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaanto
Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesailio

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Varit

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC

1.255 cm®
72 kW (98 hv) / 7.500 rpm
108 Nm/ 3.700 rpm
EFI
6-portainen
2.130 mm
790 mm
1.245 mm
805/825 mm, sdddettava
1.485 mm
257 kg
19,0 L
120/70-17
180/55-17
2 x 310 mm levy
240 mm levy
Punainen, musta ja valkoinen

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/_gsf1250sa.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/gsx1250fa.php

6G5X-51000 ABS

(GSX-51000A)

Sininen (YSF)

GSX-51000F ABS =

(GSX-S1000FA)

Sininen (YSF)

T S nooaa= PALJIAS PETO

=T <

VOIS~  AEBS,

Maineikkaasta ratojen kuninkaasta kehitelty nakupyora, jonka luonne paljastuu ensi silmayksella. Se ndyttaa villilta, kesyttémalta ja
aggressiiviselta. Tastd huolimatta se tarjoaa ajajalle loistavaa ajomukavuutta ja kdsittelyn helppoutta. Tatd kuljettaa se, joka haluaa
avoimesti olla teiden valtias.

Litraisen nelipyttyisen teho on kdytossa koko kierrosalueella - tasaisen vahvaa keskikierrosten mukavuusalueella ja rajahtavaa
voimaa huippukierroksilla. Luistonestoa voi muokata ajon aikana kolmeen asentoon.

Etuvalo

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaanto
Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC

999 cm’

107kW (145 hv) / 10.000 rpm
106 Nm / 9.500 rpm

EFI

6-portainen

2.115 mm

Leveys 795 mm
Korkeus 1.080 mm
Istuinkorkeus 810 mm
Akselivali 1.460 mm
Paino 209 kg
Polttoainesiilio 17,0 L
Renkaat LR 120/70-17

Musta/punainen (AV4) jelClEI  190/50-17
Jarrut CLESEER 2 x mm levy

& takana XN
. m “ Varit Sininen, musta/punainen ja harmaa

SDTV SCEM STCS

SAIS

MAANTIEKIITAJA

Lue lisad verkossa =

Tama Suzuki on suunniteltu viemaan paikasta toiseen mukavasti ja vauhdikkaasti. Siind on kaikki ratapyoran kiivaat ominaisuudet
vhdistettyna kuljettajaa suojaavaan tdyskatteeseen. Satula antaa hyvin tilaa asennon vaihtoon kiivaassakin menossa, hallintalaitteet
ovat juuri oikeilla paikoillaan, etu- ja takapaan saadettava jousitus takaa kontaktin tien pintaan ja Brembon nelisylinteriset jarrut
hillitsevat vauhdin ABS:n avustamana. Luistonestoa voi muokata ajon aikana kolmeen asentoon. Taydellisessa mittaristossa on nel-
jatoista eri toimintoa seka seitseman LED-merkkivaloa. Kun haluaa nauttia tien hurmaa parhaimmillaan, on tonninen GSX:n F-versio

juuri se oikea.

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC

999 cm’
107kW (145 hv) / 10.000 rpm

Vaanto 106 Nm / 9.500 rpm
Polttoaineen sy6tto 3l
Vaihteisto 6-portainen
Luistonesto Pituus 2.115 mm
Leveys 795 mm
Korkeus 1.180 mm
Istuinkorkeus 810 mm
Akselivali 1.460 mm
Paino 214 kg
Polttoainesiilio 17,0L
Renkaat LIRS 120/70-17
IEICNEN  190/50-17
Musta/punainen (AV4) Harmaa (PGZ) Jarrut R 2 x lewy
takana EEEW

¥ m@m&c

SDTV SCEM STCS

SAIS

ABS

&3

EURO3

Vérit

Sininen, musta/punainen ja harmaa

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/gsx-s1000a.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/gsx-s1000fa.php

GSR750A/ZA

Sininen/valkoinen (AGQ)
Kuva : GSR750ZA

GLADIUS ABS

(SFV650A)

Musta/harmaa (AR4)

X T577

SL_ADILI=

TYYLIN JA AJOMUKAVUUDEN LIITTO

Tulevaisuus on jo taalla. Naet kuinka hyvin voimakas 749-kuutioinen suihkukone istuu tekniikan, tehokkuuden ja tyylikkyyden
ytimeen. Tama pyora on suunniteltu jannittavaan hauskanpitoon. Sita ohjastaa ylpea ja riippumaton kuljettaja, jota vapaus kutsuu.
Oma GSR750 odottaa sinua.

7

s
Ve
SDTV

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

Musta (YKV)
Kuva : GSR750A

e %

c
SCEM SAIS SET

ABS

Toiminnallinen mittaristo

Valkoinen (AJX)
Kuva : GSR750A

&3

EURO3

OP1 UUSI ULJAS TAPA AJAA

Kun etsit joustavaa ja mukavaa tapaa ajaa, 16ydat sen pyorastd, jonka luotettava suorituskyky tukeutuu uudenaikaiseen teknolo-
giaan. Se takaa sinulle vapauden joka ei rajoita omaa ajotapaasi. Suzuki Gladiuksen menon reippaus on siistissa paketissa. Loydat
siitd koko joukon ominaisuuksia, jotka tekevat mahdolliseksi juuri oman tyylisi mukaisen ajotavan. Hyppaa selkaan!

s
Ve
SDTV

Kaksivdrinen istuin

Sininen/valkoinen (AJP)

SCEM ABS EURO3 35kW

@3 351

Mattamusta/musta (KGL)

Moottori

Sylinteritilavuus

Teho

Vaanto

Polttoaineen syotto

Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesailio

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaanto
Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus

Akselivali
Paino
Polttoainesailio

edessa
takana
Jarrut edessa
takana

Renkaat

4-tahtinen, 4-sylinterinen,
nestejaahdytteinen DOHC

749 cm®
78 kW (106 hv) / 10.200 rpm
80 Nm /9.000 rpm
EFI
6-portainen
2.115 mm
785 mm
1.060 mm
815 mm
1.450 mm
213 kg
175L
120/70-17
180/55-17
2 x 310 mm levy
240 mm levy

GSR750ZA: Sininen/valkoinen
GSR750A: musta ja valkoinen

Lue lisad verkossa =

4-tahtinen, nestejaahdytteinen
DOHC, 90° V-Twin

645 cm’
53 kW (72 hv) / 8.400 rpm
64 Nm / 6.400 rpm
EFI
6-portainen
2.130 mm
760 mm
1.090 mm
785 mm
1.445 mm
205 kg
14,5 L
120/70-17
160/60-17
2 x 290 mm levy
240 mm levy

Musta/harmaa, sininen/valkoinen ja
musta/mattamusta

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/gsr750za.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/sfv650a.php

INAZUMA MIELLYTTAVA TUTTAVUUS

(GW250) Japaninkielinen nimi Inazuma tarkoittaa salamaa, joka tuo valon keskelle synkkyyttd. Siind yhdistyy sahakka
ulkoasu maailmoja syleilevaan ajattomuuteen. Nelja tahtia, kaksi sylinterid ja nestejaahdytys tekevat Inazumasta
mukavan ja helposti hallittavan kulkuneuvon, joka sailyttaa ajattoman tuoreutensa erinomaisesti vuosien saatossa.

4-tahtinen, 2-sylinterinen,
nestejaahdytteinen SOHC
Sylinteritilavuus 248 cm®
Teho 18 kW (25 hv) / 8.500 rpm
Vaanto 22 Nm/6.500 rpm
Polttoaineen sydtto EFI
Vaihteisto 6-portainen
Pituus 2.145 mm
Leveys 760 mm
Korkeus 1.075 mm
Istuinkorkeus 780 mm
Akselivali 1.430 mm
Paino 183 kg
Polttoainesailio 13,3 L
Renkaat COEEEER 110/80-17
(ELCIENN 140/70-17
Jarrut CHEEEEE 290 mm levy
ELCHEN 240 m levy

Moottori

L-tahtinen, 2-sylinterinen neste-
jaahdytteinen SOHC-moottori

Punainen (PDD)

m @3 Varit Musta ja punainen

Musta (VAY) - SCEM  EURO3 Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/gw250_inazuma.php




V-Strom 1000 ABS

(DL1000A)

- A ravsve 1&IEDED T

SEIKKAILU ILMAN KOMPROMISSEJA

Kuvittele haastavin reitti kahdella pyoralla kaukaisuuteen. Sinulla on voimaa ja sitkeytta valloittaa
vuoristotiet. Sinulla on palava halu tutkia tuntematonta. Paiva paivan perdan syoksyt eteenpdin ja
aistit liikunnan keveyden ja mukavuuden. Vaihteet loksahtavat kohdalleen kellontarkasti. Tiedat

voivasi luottaa teknologiaan. Saammeko esitelld ddrimmaisen kulkuvalineen kaikille teille. Se on
uusi V-Strom 1000 ABS.

Hopea (YMC)
Ajoa helpottava luistonesto Saadettava tuulilasi
o & o & O €3
SDTV SCEM STCS SCAS SAIS EURO3 .
Valkoinen (YWW) Musta (YVB)

Moottori

Sylinteritilavuus

Teho
Vaanto

Polttoaineen syotto

Vaihteisto
Pituus
Leveys
Korkeus

Istuinkorkeus

Akselivali
Paino

Polttoainesailio

Renkaat

Jarrut

Varit

edessa
takana
edessd
takana

4-tahtinen, nestejaahdytteinen
DOHC, 90° V-Twin

1.037 cm®
74 kKW (100 hv) / 8.000 rpm
103 Nm / 4.000 rpm
EFI
6-portainen
2.285 mm
865 mm
1.410 mm
850 mm
1.555 mm
228 kg
20,0 L
110/80-19
150/70-17
2 x levy
Levy
Punainen, hopea, valkoinen ja musta

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/dl1000a_v-strom.php

(‘.,’L;.,SJ,"’“‘ 650XT ABS

Harmaa (PGZ,

W-SHrerosvz 554X T

PAKO VAPAUTEEN

Seikkailuja hakevan oikea valinta on Suzuki V-Strom 650 XT. Se on avain maailmaan, joka odottaa
valloittamistaan. Valitse rantabulevardi tai vuoristosola - V-Strom vie sinut sinne voimalla vakaasti
ja varmasti.

Saadettava tuulilasi suojaa ajoviimalta, V-kakkonen vaantaa vahvasti koko kierrosalueella ja kul-
jettajan ajoasento tdyttda pitkdankin ajorupeaman vaatimukset. Kevyt ja vankka alumiinirunko vie
painopisteen alas ja tekee pyorasta helposti kdsiteltdvan. ABS-toimiset levyjarrut edessa ja takana
on mitoitettu koneen tehojen mukaan. Mittariston yhdeksan toimintoa tarjoaa ajajalle taydellisen
tietopaketin.

Alumiiniset pinnavanteet

Sininen (YSF)

&3 35

ABS EURO3 3skw

Punainen (YYG)

Nestejadhdytteinen 645cm® V-twin

Kevyt tavarateline

Moottori

Sylinteritilavuus

Teho

Vaanto

Polttoaineen syotto

Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesailio

Renkaat edessa

takana

Jarrut edessd
takana

Varit

4-tahtinen, nestejaahdytteinen
DOHC, 90° V-Twin

645 cm’
51 kW (69 hv) / 8.800 rpm
60 Nm / 6.400 rpm
EFI
6-portainen
2.290 mm
835 mm
1.405 mm
835 mm
1.560 mm
215 kg
20,0 L
110/80-19
150/70-17
2 x 310 mm levy
260 mm levy

Harmaa, valkoinen, sininen ja punainen

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/dl650axt.php

W-S X rvereve 5547

J0S SEIKKAILUJA ETSIT...

Suzuki V-Strom 650 ABS houkuttelee uusiin maisemiin ja tuntemattomille taipaleille. Tama pyora
on suunniteltu viemaan sinut mahdollisimman mukavalla tavalla kokemaan elaman iloja ja kutkut-
tavaa jannitysta. Nyt on aika aloittaa oikea seikkailu.

3-asentoinen tuulisuoja Toiminnallinen mittaristo

©3 3HM

Nestejadhdytteinen 645cm* V-twin

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaanto
Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesailio

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Varit

4-tahtinen, nestejaahdytteinen
DOHC, 90° V-Twin

645 cm®
51 kW (69 hv) / 8.800 rpm
60 Nm / 6.400 rpm
EFI
6-portainen
2.290 mm
835 mm
1.405 mm
835 mm
1.560 mm
214 kg
20,0 L
110/80-19
150/70-17
2 x 310 mm levy
260 mm levy

Punainen, harmaa, valkoinen ja sininen

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/dl650a.php

CRUISER




INTRUDER M1800R KORSKEAA MENOA

(VZR1800[BZ) Suuren V-kakkosen &ani viestii sisalla piilevasta voimasta. Pyorajattildinen on tyylikkaan sutjakka
MNBIBO0O ja sen pinnan alta 16ytyy lahes kaksi litraa voimaa ja vaantoa. Tama kokonaisuus lipuu vaivattomasti
kaupungin vilindsséa ja on kuin kotonaan pitkilld maantietaipaleilla. Intruder M1800 R on ylittamaton
vhdistelma voimapyoran tekniikkaa ja taman paivan tyylikkyytta.

4-tahtinen, 2-sylinterinen
nestejaahdytteinen V-moottori

Sylinteritilavuus 1.783 cm®
Teho 92 kW (125 hv) / 6.200 rpm
Vaanto 160 Nm / 3.200 rpm
Polttoaineen syotto EFI
Vaihteisto 5-portainen
Pituus 2.450 mm
Leveys 875 mm
Korkeus 1.130 mm
Istuinkorkeus 705 mm
Akselivali 1.710 mm
Paino 347 kg
Polttoainesailio 195L
Renkaat (LR 130/70-18

ELCHEN 240/40-18

Moottori

240mm takarengas

Valkoinen/musta (AR5) Punainen/musta (AV4) =
Kuva: VZR1800BZ Kuva: VZR1800BZ Jarrut LR 2 x 310 mm levy
E[EHEM 275 mm levy
s o /] 3 VZR1800: Musta ) )
Musta (YVB) m -. “.G (9 VZR1800BZ: Valkoinen/musta ja
Kuva: VZR1800 punainen/musta
SDTV SCEM SCAS SET EURO3

Lue lisad verkossa =

PAIVAN PAATTEEKSI BULEVARDILLE

Viikonlopun vaeltelu samanmielisten kavereiden kanssa tai aivan yksin
ajeltu pitka reissu - kaikki kdy. Samalla pyoralla voit tehda tydomatkat ja
pdivan paatteeksi leppoisan iltalenkin. Valintasi on siis Intruder C1500.

INTRUDER C1500T

(VL1500BT)

L-tahtinen, 2-sylinterinen nestejaah-

Musta (YVB)

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

dytteinen, SOHC, 54° V-Twin
1.462 cm®
58 kW (79 hv) / 4.800 rpm

Vaanto 131 Nm/ 2.600 rpm
Polttoaineen syotto EFI
Vaihteisto 5-portainen
Pituus 2.560 mm
Leveys 990 mm
Korkeus 1.440 mm
Istuinkorkeus 720 mm
Akselivali 1.675 mm
Paino 363 kg
Polttoainesailio 18 L
Renkaat CLESEE 130/80-17
ELEUER  200/60-16
Tuulisuoja Jarrut edessd KLY
takana KO
Vari Musta

¥ oo @3

SDTV SCEM SCAS EURO3

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/m1800r.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/c1500t.php

KLASSISTA MURINAA, UUTTA MUKAVUUTTA

Jykevat perinnesdvelet saattelevat taman tehopakkauksen menoa. Leppoisa
takanoja antaa ajoon oman hohtonsa. Tatd taydentda kulkuvélineen loistokas
pintakasittely ja juuri oikeissa paikoissa kimmeltavat krominpilkahdukset.
Taman pyoran jokainen sentti on aitoa kruiseria ja viimeisen paalle vietya

INTRUDER C800

tekniikkaa.
Moottori A—tah_tinen, 2-sylinterinen _nestej'eiéih—
dytteinen, SOHC, 45° V-Twin
Sylinteritilavuus 805 cm’
Teho 39 kW (53 hv) / 6.000 rpm
Vaanto 69 Nm/ 3.200 rpm
Kromattu mittarist; Polttoaineen syotto a3l

Vaihteisto 5-portainen
Pituus 2.500 mm
Leveys 955 mm
Korkeus 1.110 mm
Istuinkorkeus 700 mm
Akselivali 1.655 mm
Paino 277 kg
Polttoainesailio 155 L
LED-perévalo Punainen (YYG) Renkaat NEEER 130/90-16
el ENEM 170/80-15
Jarrut CLESER 300 mm levy

m @3 3 L":‘I"“"'r Varit - ;Lijr:t[;uja punainen
Mosta (YV6) SOTV SCEM  EURO3 35KkW — .
ue lisaa verkossa
INTRUDER M800 KONSTAILEMATONTA KOMEUTTA
(vzsoo) Téssd on kooste V-kakkosen ympérille rakennetusta linjakkaasta maantiekiitdjdsts. Ketterdsti

kasiteltdva raskaan sarjan pyora on perinyt ajohalunsa ja ulkoasunsa raskaan sarjan veljiltaan.
Se ndyttaa ja tuntuu juuri sellaiselta seuralaiselta, jonka kanssa viihdyt — oli matkan paa kaukai-
suudessa tai naapurikorttelissa.

4-tahtinen, 2-sylinterinen nestejaah-
dytteinen, SOHC, 45° V-Twin

Sylinteritilavuus 805 cm®

Teho 39 kW (53 hv) / 6.000 rpm
Vaanto 69 Nm/ 3.200 rpm
Polttoaineen sy6tto 43l

Vaihteisto 5-portainen

Pituus 2.395 mm

Leveys 890 mm

Korkeus 1.105 mm

Moottori

Mittaristo

Istuinkorkeus 700 mm
Akselivali 1.655 mm
Paino 269 kg
Polttoainesailio 155 L
Renkaat (LR 130/90-16
IEIENEN  170/80-15
Jarrut CLESE Levy
takana BRI
Varit Musta ja valkoinen

valkoinen (YWW)

Musta (YVB) o000) @3 1,,;\_,#..; .

SOTV SCEM  EURD3 35kW Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/c800.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/m800.php
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(;BNURGMAN 650 Executive

6502)

Harmaa (PGZ)

YLELLISYYTTA YLTA PAALTA

Tassa on kaksipyordinen loistokkuuden symboli. Jo kokonaisen
matkaajasukupolven ajan on Burgman ollut esimerkkina hienos-
tuneesta moottoripyordilysta. Ajaminen on vaivatonta ja voima
muuttuu liikkeeksi nautittavan sujuvasti. Kaikki liikkeet ovat peh-
meitd ja hallittuja ja kaikki tiet ovat ystavia. Siirry kohti parempia
aikoja.

4-tahtinen, 2-sylinterinen
nestejaahdytteinen, DOHC

Sylinteritilavuus 638 cm’
Teho 40,5 kW (55 hv) / 7.000 rpm
Vaanto 62 Nm /5.000 rpm
Polttoaineen syotto EFI
Vaihteisto SECVT
Pituus 2.265 mm
Leveys 810 mm
Korkeus 1.420 mm
Istuinkorkeus 760 mm
Akselivali 1.585 mm
Paino 277 kg
Polttoainesailio 15L
Renkaat LR 120/70-15
el EHEM 160/60-14
Jarrut edessa VAL
takana [EY
Varit Harmaa, musta ja valkoinen

Moottori

Informatiivinen mittaristo Ajovalot sekd LED-suuntavilkut Tavaratila

' ¥ ool
Musta (YKV) Valkoinen (RB5) m

SDTV SCEM SAIS ABS EURO3

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/an650z_burgman.php

BURGMAN 400 ZA

(AN400ZA)

Musta (YKV)

P8 2= NS <BE BN

TYYLIKASTA ETENEMISTA Moot nescRanéytienen, bONC

Hienostuneet muodot ja uudistettu voimanldhde, joka antaa kunnon potkua tarvittaessa. Tyylin, Sylinteritilavuus 400 cm’
kaytannollisyyden ja suorituskyvyn huippu joka tarjoaa mahdollisuuden nauttia nykymaailman Teho 23,5 kW (32 hv) / 8.000 rpm

monista iloista. Nelisatanen Burgman on tarkoitettu heille, jotka osaavat arvostaa elamén parhaita  [RGEld 32 Nm / 6.000 rpm
puolia Polttoaineen s EFI

Variaattori
Pituus 2.270 mm
Leveys 825 mm
Korkeus 1.385 mm
Istuinkorkeus 710 mm
Akselivali 1.585 mm
Paino 225 kg
Polttoainesailio 1351L

JelCHEN 150/70-13

m% @ @3 CLEEEN 2 x 260 mm levy

Suzuki Aajonestojarjestelma (SAIS) Virran ulosotto (12V DC) SDTV SCEM SAIS ABS EURO3 ELCHER 210 mm levy
Musta

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/an400.php

BURGMAN 200 ABS o
B“RGMAN 125 ABS (UH125A)

S WU =iRAAAN aaam ==,
B U =RAAN g=oms ==,

VAPAUDEN KUTSU

Téama Burgman tarjoaa vapauden urheilullisessa muodossa. Se on kuin ko-
tonaan kaupungin sykkeessa ja siind on hyvat tilat kuljettaa mukana kaikki
tarpeellinen. Kokeile itse, kuinka soljuvaa kaupunkiajelu voi olla. Hyppaa

Harmaa (PGZ)
kuva: UH200A

.

{

Address

(UK110NE)

4

Hopea (YNJ)

selkdan ja |6yda todellinen minasi.
Moottori
Sylinteritilavuus

Teho

Vaanto

BURGMAN 200 Moottori & voimansiirto Monitoimimittaristo

Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus
Akselivali

Paino

Musta (YNR)
Kuva: UH200A

Valkoinen (YUH)
Kuva: UH200A

Hopea (YUS)
Kuva: UH200A

Polttoainesailio

Renkaat edessa
takana
edessa
takana

Jarrut
SCEM ABS EURO3

Varit

VIKKELA VILISTAJA

4-tahtinen, 1-sylinterinen
nestejaahdytteinen, SOHC

200 cm®  [UH200A]
125 cm®  [UH125A]

13,5 KW (18,4 hv) / 8.000 rpm [UH200A]
9,1 KW (12,4 hv) / 8.000 rpm  [UH125A]

17 Nm/ 8.000 rpm [UH200A]
10,8 Nm / 6.500 rpm  [UH125A]

EFI
Variaattori
2.055 mm
740 mm
1.355 mm
735 mm
1.465 mm

163kg [UH200A]
161kg [UH125A]

105 L

110/90-13

130/70-12

Levy

Levy

Harmaa, valkoinen, hopea ja musta

Lue lisad verkossa =

kenteessa kuin kotonaan. Ajoasento on ryhdikas, kiihtyvyys kipakkaa, bensankulutus vain 1,96 litraa satasella - siis juuri sitd, mita
taman luokan kulkijalta odotetaan. Tilaa on riittdvasti kahdelle hengelle, satulan alla parinkymmenen litran sdilytystila ja tavarateli-

neelle voi hankkia lisdvarusteeksi katevan kotelon joka toimii myds matkustajan selkdnojana.

Moottori

Sylinteritilavuus
Teho

Vaantd
Polttoaineen syotto
Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Tavaratila Sailytyslokerot edessa

Istuinkorkeus
Akselivali

Paino
Polttoainesailio

Renkaat edessa

takana

Musta (YVU)

Valkoinen (YUH) Jarrut

@3 Vérit

EURO3

edessd
takana

4-tahtinen, 1-sylinterinen
ilmajaahdytteinen, SOHC

113 cm®
9 hv/8.000 rpm
8,6 Nm / 6.000 rpm
EFI
CVT
1.845 mm
665 mm
1.095 mm
755 mm
1.260 mm
97 kg
52L
80/90-14
90/90-13
190mm levy
120mm rumpu
Hopea, valkoinen ja musta

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/uh200a_abs.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/uk110.php

Vahvaa nayttoa

Mestaruuksia haalinut vahva ja vdantava nelitahtinen ruiskumoottori on yhdistetty
aggressiiviseen ulkoasuun ja kaiken kestavaan runkoon. Tama pyora on poiminut
parhaat ominaisuutensa Suzukin avoimen luokan maailmanmestaruuskrossarilta.
Sahkostartti, kaksitoiminen instrumenttipaneeli ja keltainen vari. Siind muutama
voittajan tunnusmerkki.

Keltainen/musta (GY8)

Moottori

Sylinteritilavuus

Kaynnistys

Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesailio

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Vari

4-tahtinen, 1-sylinterinen
nestejaahdytteinen, DOHC

449 cm®
Poljin / sahko
5-portainen
2.185 mm
840 mm
1.265 mm
950 mm
1.485 mm
123,5 kg
6,2 L
80/100-21
110/100-18
Levy
Levy
Keltainen/musta

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/rmx450z.php

Voima ja suorituskyky on asian ydin

Vuosien kokemus on auttanut Suzukikuskeja kipuamaan korkeimmille palkintosijoille. Tieddamme, ettd suorituskyvyn vahvuus piilee
vksityiskohdissa. Suzuki RM-Z -pyorat ovat tasta esimerkkeja. Meneva ulkoasu on vain pintaa mutta voima ja suorituskyky iskee
suoraan asian ytimeen.

4-tahtinen, 1-sylinterinen

hcouon nestejaahdytteinen, DOHC
Sylinteritilavuus 449 cm®
Kaynnistys Poljin
Vaihteisto 5-portainen
Pituus 2.190 mm
Leveys 830 mm

Suzuki Holeshot Assist Control SFF-Air Front Fork Korkeus 1.270 mm
Istuinkorkeus 955 mm

AMA MOTOCROSS CHAMPIONSHIP Aksellvl L1495 mm

Renkaat LR 80/100-21

&20]6& X{Zl]]liﬁﬁ X{ﬂ]]liﬂ‘\:i ég]:-z\" lelrt]tc;aineséiilid 6,2L

*mm.is ‘éf.“.:.?.’n“m'..“.‘.’ ‘éﬁiﬂ&’n‘ﬁ!ﬁ“ﬁ‘ it [EICIEN 110/90-19
Jarrut LSRN Levy
AMA SUPERCROSS WORLD takana [N
CHAMPIONSHIP MOTOCROSS MX1 T eltainen/musta
V4 V4 4
§f§z|;!ie?'/ \12011'0“}" @
Keltainen/musta (GY8) Qexag LY

AMA SUPERCROSS  AMA SUPERCROSS WORLD MX1
CHAMPIONSHIP CHAMPIONSHIP CHAMPIONSHIP

Lue lisad verkossa =

RM-Z250 <z —me=ay  Piillikkoainesta

Mestaruusluokan suorituskyky odottaa sinua. Varttilitran kone tuottaa ala- ja keskialueella vdantavaa voimaa ja huippukierroksilla
I0ytyy raivoisaa kiihkoa. Runko on suunniteltu kilparadoilta saatujen oppien mukaan ja ulkoasun aggressiivinen hoikka muoto on
suorastaan ilo silmalle. RM-Z250 on tdydellinen paketti - ihan maailmanlaajuisesti.

4-tahtinen, 1-sylinterinen
nestejaahdytteinen, DOHC

Sylinteritilavuus 249 cm’
Kaynnistys Poljin
Vaihteisto 5-portainen
Pituus 2.170 mm
Leveys 830 mm
Korkeus 1.270 mm

Moottori

Voimansiirto Ménté & mannantappi
Istuinkorkeus 955 mm

Akselivali 1.475 mm
Paino 106,5 kg
Polttoainesiilio 6,5L
Renkaat LESSEE 80/100-21

il €HEM  100/90-19
Jarrut edessa WA

takana R
Véri Keltainen/musta

Keltainen/musta (GY8)

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/rm-z450.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/rm-z250.php

DR-Z125L

Keltainen (YU1)

Keltainen/musta (GY8)

TE R = BT

Tasta alkaa seikkailu

Nestejaahdytteinen ja kiihkea kaksitahtinen kulkija, jonka kevytta kapeaa runkoa jousittaa tdysin sdddettava etu- ja taka-
jousitus. Rengas edessd 19 tuumaa ja takana 16 tuumaa. Kaikki tdmé rakentaa muistoja tulevaisuuden mestarille.

Moottori

Sylinteritilavuus
Kaynnistys
Vaihteisto
Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus

Akselivali

Paino

Polttoainesiilio

Renkaat edessd
takana

Jarrut edessa
takana

Vari

84.7cm’ 2-tahtimoottori 220 mm etujarrulevy

Maaston mukaan

Suuremmista RM-Z - malleista peritty vetdva ulkoasu ja ajettavuus leimaavat tata vikkelaa sata-
piikkista. Pyora on kuin kotonaan kaikenlaisessa maastossa ja sen ominaisuudet riittavat radalla
kuin radalla.

Moottori

Sylinteritilavuus
Kaynnistys
Vaihteisto
Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus

Akselivali
Paino

Polttoainesiilio
Renkaat edessa

takana
/ \ Jarrut edessd
Etujarru takana
Vari

Takajousitus

2-tahtinen, 1-sylinterinen
nestejaahdytteinen

84,7 cm’
Poljin
6-portainen
1.895 mm
735 mm
1.165 mm
875 mm
1.280 mm
74 kg
50L
70/100-19
90/100-16
Levy
Levy
Keltainen

Lue lisad verkossa =

4-tahtinen, 1-sylinterinen
ilmajadhdytteinen, SOHC
124 cm’
Poljin
5-portainen
1.885 mm
770 mm
1.110 mm
805 mm
1.270 mm
89 kg
4,8 L
70/100-19
90/100-16
Levy
Rumpu
Keltainen/musta

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/rm85l.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/dr-z125l.php

DR-Z70

Prr > < /4

Keltainen (YU1)

Tyvesta puuhun noustaan

Tehokas ja vaantoisa nelitahtikone antaa nuorelle harrastajalle oikean kuvan kilpa-ajon pe-
rusteista. Isompien rassien ulkonako ja pienempien ajajien mittoihin sovitettu koko sytyttavat
innostuksen lajiin, jonka toisessa paassa saattaa siintda mestarin kruunu. Uran ensiaskeleita on
helpottamassa pyoran keveys ja sahkostartti.

Moottori

Sylinteritilavuus
Kaynnistys
Vaihteisto
Pituus

Leveys

Korkeus
Istuinkorkeus

67cm’ moottori Sahkokaynnistys Akselivali
Paino
Polttoainesailio
Renkaat edessd
takana
Jarrut edessa
takana

Vari

4-tahtinen, 1-sylinterinen
ilmajaahdytteinen, SOHC
67 cm®
Sahko/poljin
3-portainen
1.320 mm
580 mm
790 mm
560 mm
935 mm
55 kg
30L
2,50-10
2,50-10
Rumpu
Rumpu
Keltainen

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/dr-z70.php

KINGQUAD 750AXi 4x4 Power Steering s

Minne tiesi viekdaan

KingQuad 750 tekee tyot ja osaa heittdd myos vapaalle. Jos
haluat parasta mita tarjolla on, vakivahva nestejaahdytteinen
nelitahtinen ja -venttiilinen voimanldhde kaiken kestavaan
runkoon istutettuna on oikea valinta. Ala- ja keskialueen
vaantd on rajua, sahkdisesti tehostettu ohjaus reagoi maas-
ton esteisiin ja vahentaa kuskin rasitusta. Variaattorissa kaksi
nopeusaluetta eteen ja peruutus. Vakiovarusteena sahkovins-
si.

0000]

SCEM

KINGQUAD 500AXi 4x& Power Steering .

Edellakavija

Mukavuus, voima ja hallinnan helppous ovat tyypillista Kin-
gQuadia. Puolilitraisen nelitahtikoneen vaanto on tasaista
koko kierrosalueella, huipputeho omaa luokkaansa. Erillis-
jousitus joka pyorassa, saddettavat iskarit. Kolme vetotapaa:
takaveto, neliveto ja tasauspyoraston lukitsema neliveto.
Kewyt ja tehokas sdahkdinen ohjaustehostin.

SCEM

Vihres (YLG)

Vihred (YLG)

POWER STEERING

Punainen (YT9)

Vakiovarusteena Warn RT25
séhkovinssi

SUZUKI

Musta (YLZ)

Punainen (YT9)

Vakiovarusteena Warn RT25
sahkovinssi

Moottori

Sylinteritilavuus

Vetotapa

Kaynnistys

Vaihteisto

Toisioveto

Jousitus edessa
takana

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Maavara

Akselivali

Paino

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Polttoainesailio

Varit

Moottori

Sylinteritilavuus

Vetotapa

Kaynnistys

Vaihteisto

Toisioveto

Jousitus edessa
takana

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Maavara

Akselivali

Paino

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Polttoainesailio

Varit

4-tahtinen, 1-sylinterinen,
nestejaahdytteinen EFI, DOHC
722 cm®
4 X 4 etuperdlukko
Sahko
Variaattori 2 nopeusaluetta + peruutus
Kardaani
Erillisjousitus, 5 esisaatoa
Erillisjousitus, 5 esisaatoa
2.165 mm
1.250 mm
1.285 mm
920 mm
260 mm
1.285 mm
307 kg
AT25x8-12
AT25x10-12
2 X levy
Suljettu 0ljyssa uiva monilevyinen jarru
175L
Vihred, musta ja punainen

Lue lisad verkossa =

4-tahtinen, 1-sylinterinen,
nestejaahdytteinen EFl, DOHC
493 cm’
4 X 4 etuperdlukko
Sahkd
Variaattori 2 nopeusaluetta + peruutus
Kardaani
Erillisjousitus, 5 esisaatoa
Erillisjousitus, 5 esisaatoa
2.185 mm
1.250 mm
1.285 mm
920 mm
260 mm
1.285 mm
302 kg
AT25x8-12
AT25x10-12
2 x levy
Suljettu 0ljyssa uiva monilevyinen jarru
175L
Vihred, musta ja punainen

Lue lisad verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/lt_a750xp_kingquad_xp.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/lt-a500xp_kingquad_xp.php

QuadSport 290

(LT-290)

Hauskanpitoon

Mikaan ei ole niin hauskaa kuin hypata QuadSport Z90:n
satulaan ja antaa palaa. Nelitahtikoneen vauhdittamal-

la kiiturilla on suuremmasta Z400-mallista on kaapattu
ulkoasu ja tekniikan parhaat palat: automaattivaihteisto,
etupdan erillisjousitus ja takapaan keinuhaarukka. Vakiona
tehonrajoitin ja hatakatkaisin.

QuadSport Z50

(LT-250)

Riemua pienesta pitaen

Vanhempien kanssa on kivaa lahted tutkimusretkelle
maastoon tai oman pihan perukoille. Siitd syntyy helposti
mieleenpainuva seikkailu - sekd vanhemmille, etta lapsille.
Téhan saumaan istuu QuadSport Z50. Se on ihan saman-
nakoinen kuin aikuisten oikea Sportti. Sama laatu, sama
tyyli, sama turvallisuus. Lisana tietysti tehonrajoitin ja
hatakatkaisin.

Valkoinen (30H)

Valkoinen (30H)

Sahkokaynnistys

LR
Etujousitus

Moottori

Sylinteritilavuus

Kaynnistys

Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Maavara

Akselivali

Paino

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Polttoainesailio

\El

Moottori

Sylinteritilavuus

Kaynnistys

Vaihteisto

Pituus

Leveys

Korkeus

Istuinkorkeus

Maavara

Akselivali

Paino

Renkaat edessa
takana

Jarrut edessa
takana

Polttoainesailio

Vari

4-tahtinen, 1-sylinterinen,
ilmajaéhdytteinen

90 cm’®
Sahko/kasi
Automaatti
1.505 mm
875 mm
915 mm
650 mm
150 mm
1.005 mm
127 kg
AT19x7-8
AT19x7-8
Rumpu
Rumpu
6,0 L
Valkoinen

Lue lisad verkossa =

4-tahtinen, 1-sylinterinen,
ilmajaéhdytteinen

49 cm’®
Sahko/kasi
Automaatti
1.270 mm
760 mm
765 mm
535 mm
120 mm
830 mm
78 kg
AT16x8-7
AT16x8-7
Rumpu
Rumpu
26L
Valkoinen

Lue lisdé verkossa =



http://www.suzukifinland.fi/mp/lt-z90_quadsport.php
http://www.suzukifinland.fi/mp/lt-z50_quadsport.php

Way of Life!

SUZUKI

Maahantuoja:

Suzuki International Europe GmbH, Suomen Sivuliike R e et
m 7 "tykkaa” meista

Juvan teollisuuskatu 23 B, 02920 Espoo =
Facehook SUZUKI
e acebookissa $

e-mail: suzuki@suzukifinland.com facebook.com/SuzukiMP

Suzuki-takuu: Rekisterditavat moottoripyorat 2 vuotta

Suzuki
suosittelee:

Suzuki pidattda oikeuden tehda kehitystydn vaatimia teknisia muutoksia ilman erillista tiedonantoa. Oikeus muutoksiin pidatetaan. www.suzuki.fi M

MOTOR OIL



http://www.suzuki.fi
http://www.motul.fi
https://www.facebook.com/SuzukiMP

