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SUUNNITELTU 
KÄYTTÖÖN.
Perämoottori on paljon 
muutakin kuin moottori. 
Joillekin se merkitsee vapautta, 
toimintaa ja jännitystä. Toisille 
se on luotettava kumppani, joka 
helpottaa työtäsi rankkana 
päivänä.

Veneilitpä sitten ammatiksesi tai vapaa-
ajallasi, Suzukin moottorit tarjoavat 
tehon, suorituskyvyn, polttoainetalouden 
ja luotettavuuden, jotka täyttävät kaikki 
vaatimuksesi. Kannettavista ja kevyistä vapaa-
ajan moottoreista V6-huippumallistoomme – 
jokaisen Suzuki-perämoottorin ovat muotoilleet, 
suunnitelleet ja valmistaneet ihmiset, jotka 
sinun laillasi nauttivat vesillä liikkumisesta ja 
auttavat sinua saamaan veneilystä enemmän irti. 
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Tehokkaimmat moottorimme 
on suunniteltu tarjoamaan 
parhaan suorituskyvyn, 
TEHOKKUUDEN ja huvin. 
Vaatimattomasti markkinoiden 
parhaat V6-perämoottorit.

V6-VOIMAA
DF300AP / DF250AP / DF250 / DF225 / DF200

Edessäsi avovettä – takana 
kaikki muu ja kaikki muut. 
V6-perämoottorimme ovat 
aina asettaneet rajan 
teholle ja suorituskyvylle 
ja uusi teknologiamme on 
nostanut niitä jälleen.

Koeteltua tekniikkaa
24-venttiiliset V6-moottorimme ovat täynnä 
tekniikkaa, kuten kaksi nokka-akselia (DOHC) 
ja sähköisesti ohjattu polttoaineen suihkutus. 
DF300AP-, DF250AP- ja DF250-malleissa on 
muuttuva venttiiliajoitus (VVT), joka lisää matalien 
ja keskikierrosten vääntöomenttia. DF250- ja 
DF225-malleissa on vuorostaan monivaiheinen 
imujärjestelmä, jolla saadaan paras mahdollinen teho 
yläkierroksilla. Moottorilohkon 55 asteen V-rakenteen 
ja eteen siirretyn vetoakselin ansiosta moottorit ovat 
kuitenkin huomattavan kompakteja.

Suzuki Selective Rotation
Tämä innovatiivinen tekniikka, joka esiteltiin 
maailman ensimmäisenä DF300AP-mallissa 
ja uudessa DF250AP-mallissa, mahdollistaa 
saman moottorin käyttämisen normaaliin tapaan 
myötäpäivään tai vastakiertotilassa (vastapäivään) 
lisävarusteisella kytkimellä ja vastakiertopotkurilla, 
jolloin moottori on entistäkin monikäyttöisempi.

Suzuki Precision Control
DF300AP- ja DF250AP-malleissa on lisäksi 
elektroninen drive-by-wire-ohjausjärjestelmämme, 
joka antaa pehmeän, tarkan ohjauksen ja nopeat, 
täsmälliset vaihdot.

DF300AP

DF225

DF250AP

DF200DF250

Vuoden 2012 NMMA-
innovaatiopalkinnon 

voittaja

Vuoden 2003 NMMA-
innovaatiopalkinnon 

voittaja
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DF175TG

DF150

DF100A

DF150TG

DF140A

DF175 Erinomainen  
valmistuslaatu,  
tekniikka, luotettavuus 
ja suorituskyky –  
nelisylinterisillä 
riviperämootto-
reillamme on nämä 
kaikki. Ja sinä voit 
nauttia niistä.

Veneilitpä sitten vapaa-
ajallasi tai työksesi, 
isolohkovalikoimamme 
tarjoaa tarvittavan tehon 
ja suorituskyvyn. 

Ylivertainen polttoainetalous ja suorituskyky
Edistyksellisen polttoaineen Lean Burn 
-hallintajärjestelmän ansiosta kaikissa 
perämoottoreissamme on erinomainen 
polttoainetalous suorituskyvystä tinkimättä. Jälleen 
eräs esimerkki Suzukin suunnitteluosaamisesta. 

Suuri iskutilavuus, silti kevyt
DF175(TG) ja DF150(TG) osoittavat suunnittelijamme 
kykyä tuottaa huipputeho kompaktista rakenteesta. 
Samalla kun 2867 cm3 moottorit antavat todella 
mahtavan kiihtyvyyden ja suorituskyvyn, moottorit 
ovat hämmästyttävän kompakteja ja kevyitä.

Voiman muuntaminen nopeudeksi
Suuren potkurin ja pienten välitysten yhdistelmällä 
nelisylinteriset rivimoottorimme on suunniteltu 
tuottamaan runsaasti vääntöä, kiihtyvyyttä ja 
huippunopeutta.

Innovatiivista tekniikkaa
DF140A-, DF115A- ja DF100A-malleissa on 
happianturin takaisinkytkentäjärjestelmä, joka 
vähentää päästöjä ja pitää ne vakaina. DF140A- ja 
DF115A-malleissa on myös nakutusanturi, joka 
havaitsee poikkeavat palotapahtumat ja säätää 
moottoria niin, että se käy tasaisesti ja tehokkaasti. 
Uudet DF175TG- ja DF150TG-mallit voidaan nyt 
varustaa Suzuki Precision Controlilla, joka on kaasua 
ja vaihtoja ohjaava drive-by-wire-järjestelmä.

ERINOMAINEN  
SUORITUSKYKY
DF175TG / DF175 / DF150TG / DF150 DF140A / DF115A / DF100A

DF115A
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DF60A DF50A DF40A

Innovatiivisilla 
ominaisuuksilla 
varustettuna, 
mukaan lukien 
uraauurtava Lean Burn 
-hallintajärjestelmämme, 
kevyet perämoottorimme 
ovat kooltaan pieniä, 
mutta suorituskyvyltään 
suuria.

Suzuki Lean Burn Control -hallintajärjestelmä
Suzuki kehitti näihin keskiluokan moottoreihin 
Lean Burn -hallintajärjestelmän, joka ohjaa ilman 
ja polttoaineen sekoitusta käyttöolosuhteiden 
mukaisesti. Järjestelmä parantaa polttoainetaloutta 
merkittävästi koko toiminta-alueella alhaisista 
nopeuksista aina reippaaseen matkanopeuteen.

Itsesäätyvä jakoketju
Jakoketju kulkee kaikissa tämän kokoluokan 
malleissa öljykylvyssä, joten sitä ei tarvitse voidella, 
ja automaattinen hydraulikiristin pitää ketjun 
aina sopivan kireällä. Yksinkertaista, varmaa ja 
huoltovapaata.

High Energy Rotation
Uusissa DF60AV- ja DF50AV-malleissa on High 
Energy Rotation -ominaisuus uudestaan suunnitellun 
alaosan ansiosta, jossa on 2,42:1 välityssuhde. Tämän 
ansiosta uusissa malleissa voidaan käyttää suurempaa 
14-tuumaista (35,6 cm) potkuria, joka sopii erityisesti 
suurille ja painaville veneille.

KEVYTSARJA
DF90A / DF80A / DF70A 
DF60A / DF60AV / DF50A / DF50AV / DF40A

DF90A DF80A DF70A

Tehokkaat, luotettavat ja 
erittäin helppokäyttöiset 
mallit vapaa-ajan veneilyyn  
ja ammattikäyttöön.

Vuoden 2011 NMMA-
innovaatiopalkinnon 

voittaja

Vuoden 2011 NMMA-
innovaatiopalkinnon 

voittaja

DF60AV DF50AV
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Kevyet, kompaktit 
ja tehokkaat 
perämoottorimme ovat aina 
valmiina toimintaan.
Uuden sukupolven polttoaineensuihkutusjärjestelmä 
(DF20A/DF15A/DF9.9B)
Täysin uudet mallit DF9.9B, DF15A ja DF20A ovat 
maailman ensimmäiset 7,3 kW (9,9 hv), 11,0 
kW (15 hv) ja 14,7 kW (20 hv) perämoottorit, 
jotka on varustettu ilman akkua toimivalla 
polttoaineensuihkutusjärjestelmällä. Fiksun suunnittelun 
ansiosta DF15A ja DF20A ovat myös luokkansa 
kevyimmät nelitahtimoottorit.

Polttoaineensuihkutusjärjestelmä tarjoaa 
nopean ja helpon käynnistyksen ja Lean Burn 
-hallintajärjestelmän kanssa erinomaisen 
polttoainetalouden ja vähäiset päästöt koko toiminta-
alueella. Malleihin DF9.9BT, DF15AT ja DF20AT on nyt 
saatavana sähköinen kippi helpottamaan nostoa. 

Suzukin monitoiminen ohjauskahva (DF9.9A/DF8A)
Suunnittelijamme ovat kehittäneet Suzukin 
monitoimisen ohjauskahvan, jotta moottoreiden 
käyttäminen olisi helppoa ja intuitiivista. Kahvalla 
voit käyttää vaihteita, kaasua ja kaasun jäykkyyden 
säädintä kättä irrottamatta.

Polttoainetaloudellisuus
Suzukin nelitahtimoottorit ovat ansaitusti tunnettuja 
polttoainetaloudellisuudestaan ja teknologiasta, jolla 
pääset vähemmällä pidemmälle.

Kevytsarja
Vain 13 kg painoisena DF2.5 on pienin ja kevein 
koskaan rakentamamme nelitahtimoottori. 
Yksisylinterinen 1,8 kW OHV-moottori antaa runsaasti 
suorituskykyä pienille jollille ja kumiveneille.

Täynnä ominaisuuksia
Yksisylinterinen nelitahtinen OHV-moottori 
(sylinteritilavuus 138 cm3) on mallien DF6, DF5 ja 
DF4 voimanlähde. Se tarjoaa erinomaista vääntöä 
keskikierroksilla, mikä yhdessä kevyen rakenteen 
kanssa takaa erinomaisen kiihtyvyyden. Digitaalinen 
CDI-sytytys takaa tarkan sytytysajoituksen. Ohjauskahva 
tarjoaa mukavan käyttöasennon, kolmiportaisen 
vaihteiston, 180° kääntökulman ja sisäänrakennetun 
kierrosluvun rajoittimen. 1,5 litran polttoainesäiliön 
ja ison kantokahvan ansiosta moottorit ovat aina 
käyttövalmiina.

KANNETTAVAT MALLIT
DF25 / DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A 
DF6 / DF5 / DF4 / DF2.5 

Johtavaa tekniikkaa, jota on helppo 
käsitellä ja vaivaton käyttää. Osoitus siitä, 

että Suzukin suunnittelijat toteuttavat 
suuria asioita pienissä moottoreissa. 

DF25

DF5

DF20A

DF8A

DF4

DF15A

DF6 DF2.5

DF9.9ADF9.9B 

• 	� Tietyt mallit nyt 
saatavana  
sähköisellä kipillä 

• 	� Tietyt mallit nyt 
saatavana  
sähköisellä kipillä 

• 	� Tietyt mallit nyt 
saatavana  
sähköisellä kipillä 
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SUZUKIN TEKNOLOGIA 
ON TUKENASI

Hydrodynaaminen vaihteisto
Virtaviivainen vaihteisto vähentää vastusta ja parantaa 
kiihtyvyyttä, huippunopeutta ja polttoainetaloutta 
DF300AP-, DF250AP-, DF90A-, DF80A- ja DF70A-
malleissamme.

Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen 
monipistesuihkutus
Otimme ensimmäisenä käyttöön sähköisesti ohjatun 
polttoaineen jaksottaisen monipistesuihkutuksen 
nelitahtisissa perämoottoreissa. Nyt se on käytössä 
kaikissa malleissamme DF9.9B–DF300AP (paitsi DF25).

Moottorinohjausyksikkö (ECM)
ECM käyttää reaaliaikaista dataa useilta 
antureilta ja laskee tarkkaan, kuinka paljon 
polttoainetta suihkutetaan sylintereihin. 
Järjestelmä vähentää polttoaineen kulutusta 
ja päästöjä, helpottaa käynnistystä, tehostaa 
kiihdytyksiä ja varmistaa tasaisen toiminnan.

Eteen siirretty vetoakseli
Toinen Suzukin innovaatio, eteen siirretty vetoakseli, 
mahdollistaa aiempaa pienempien moottorien 
valmistamisen siirtämällä perämoottorin painopistettä 
eteenpäin. Lisäksi se parantaa painonjakaumaa, 
tehontuottoa ja tasapainoa sekä vähentää värinää. 
(Mallit DF300AP–DF70A)

Pitkä imusarja
Kaikissa malleissa DF300AP–DF40A on pitkä imusarja, 
joka on viritetty erityisesti antamaan tasainen ja 
tehokas ilmanvirtaus moottoriin. Tämä lisää tehoa ja 
suorituskykyä.

Monivaiheinen imujärjestelmä
Monivaiheinen imujärjestelmä lisää suorituskykyä 
malleissa DF250, DF225, DF175TG, DF150TG, DF175 
ja DF150. Kullakin sylinterillä on lyhyt ja pitkä 
imukanava. Matalilla kierroksilla pitkät kanavat 
tuottavat tehokkaan ilmavirtauksen ja tehostavat 

alapään vääntöä. Korkeilla kierroksilla lyhyt, suora 
imukanava avautuu ja tehostaa korkeiden kierrosten 
suorituskykyä.

Ilman akkua toimiva sähköinen 
polttoaineensuihkutusjärjestelmä
Suzukin insinöörit ovat suunnitelleet täysin uuden 
polttoaineensuihkutusjärjestelmän malleihin DF20A, 
DF15A ja DF9.9B. Polttoaineen korkeapainepumppu, 
läppärunko, polttoaineen jäähdytin, höyryerotin 
ja suihkutussuutin perustuvat suuremmissa 
suihkutusmoottoreissa käytettyihin osiin, mutta osia 
on pienennetty painon vähentämiseksi. 

High Energy Rotation
Uusissa High Energy Rotation -malleissa (DF60AV ja 
DF50AV) alaosan välityssuhde on 2,42:1, joten niissä 
voidaan käyttää suurempaa 14-tuumaista (35,6 cm) 
potkuria.

VOIMAA JA TALOUDELLISUUTTA

POLTTOAINETALOUDELLISUUS

Polttoaineen kulutuksen vertailu polttoainelitraa kohti
(Uusi DF300AP vs. alkuperäinen DF300)

Uistelu	 Matkanopeus	 Suuri nopeus	 r/min Uistelu	 Matkanopeus	 Suuri nopeus	 r/min

Uusi UusiAlkuperäinen Alkuperäinen

Polttoaineen kulutuksen vertailu polttoainelitraa kohti
(Uusi DF140A vs. alkuperäinen DF140)

Polttoainetaloudellisuus on tärkeää sekä huvi- että ammattiveneilyssä. Suzukin Lean Burn -hallintajärjestelmä ennakoi polttoainetarpeen 
käyttöolosuhteiden mukaisesti ja tarjoaa moottorille ihanteellisen ilma/polttoaine-seoksen. Järjestelmä säästää polttoainetta alhaisista nopeuksista aina 
reippaaseen matkanopeuteen. 

MOOTTORINOHJAUS

Suzuki Precision Control 
Edistyksellinen drive-by-wire-
järjestelmämme poistaa mekaanisten 
ohjausvaijereiden kitkan ja vastuksen. 
Näin saadaan pehmeä ja tarkka ohjaus 
täsmällisellä ja nopealla vaihtamisella, 
erityisesti pienillä kierroksilla ja ohjailtaessa.

Järjestelmä voidaan määrittää yksittäisenä, 
kaksinkertaisena tai kolminkertaisena sekä 
kahdelle ohjauspaikalle. Yhdessä Lean Burn 
-hallintajärjestelmän kanssa se parantaa 
polttoainetaloutta laajalla toiminta-alueella.

Suzuki Troll Mode -järjestelmä
Lisävarusteena useisiin moottoreihin saatava 
järjestelmä antaa mahdollisuuden säätää 
moottorin käyntinopeutta 50 r/min portain 
mahdollistaen tarkan nopeuden hallinnan 
pienillä kierroksilla. Järjestelmässä on 
oma kierroslukumittari ja säätökytkin, ja 
sitä voidaan käyttää Suzukin digitaalisten 
SMIS-mittareiden tai uusien analogisten 
kaksoisasteikkomittareiden kanssa.

Suzuki Modular Instrument System (SMIS)
SMIS hyödyntää reaaliaikaisia lukemia 
elektronisista antureista ja sen ainutlaatuista 
moottoriliittymää moottorin toimintojen 
tarkkailuun. Järjestelmä on helppo asentaa 
ja ottaa käyttöön ja yhteensopiva kaikkien 
EFI-malliemme kanssa. 

SMIS-monitoimimittarit
SMIS-järjestelmään kytkettynä sekä 2” 
että 4” mittarit toimivat nopeusmittarina, 
kierroslukumittarina ja GPS-laitteena 
suuren kontrastin pistematriisinäytön 
avulla. 4” versio näyttää myös moottorin 
toimintatiedot.

Suzuki-monitoimimittari
Mittarin 4,3” LCD-värinäytöltä voit tarkkailla 
jopa kahden moottorin tietoja. Näet 
tärkeimmät tiedot, kuten lämpötilan, 
öljynpaineen ja akun jännitteen.

4” SMIS-monitoimimittari

2” SMIS-monitoimimittari

Suzuki-monitoimimittari

DF300AP

Läppärunko
Vaihteen toimilaite

LAATU

Suzukin korroosionsuojaviimeistely
Suolainen ja makea vesi on moottoreille haaste, joten suojaamme ne 
innovatiivisella korroosionsuojaviimeistelyllämme. Epoksipohjamaali levitetään 
suoraan alumiinille, jotta se kiinnittyy mahdollisimman hyvin. Sen päälle tulee 
musta metallimaali ja kirkas akryylihartsilakka.

Kirkas akryylihartsilakka
Metallimusta akryylimaali
Epoksipohjamaali
Suzukin korroosionsuojaviimeistely
Suzuki-alumiiniseos

Tämän uraauurtavan teknologian ansiosta yksi 
ja sama perämoottori voi toimia normaalissa tai 
vastakiertotilassa. Uusissa DF300- ja DF250AP-
moottoreissa esitellyn teknologian ansiosta 
moottori voi toimia normaaliin tapaan myötäpäivään 
eteenpäinajovaihteella. Muuttamalla vaihteensiirtotilaa 
ja lisäämällä vastakiertopotkurin sama perämoottori voi 
toimia myös vastakiertotilassa (vastapäivään). Tämän 
ensimmäisenä maailmassa esitellyn ominaisuuden 
ansiosta DF300AP ja DF250AP ovat entistäkin 
monikäyttöisempiä.

Suzuki Selective Rotation

PALKINNOT
Perämoottorimme ovat saaneet monia 
innovaatiopalkintoja. Tämä saavutus on tunnustus 
valtavasta kokemuksestamme teknologian 
kehittämisessä (moottoripyörät, mönkijät, autot ja 
perämoottorit) sekä asiakkaidemme tarpeiden tarkasta 
tuntemuksesta.

STANDARDIT
Suzukin kehittynyt 
nelitahtitekniikka mahdollistaa 
perämoottorin puhtaamman 
ja tehokkaamman toiminnan, 
joka täyttää EU:n EURO 1 
-päästöstandardin (pakokaasut ja 
melutaso, EU-direktiivi 2003/44EY) 
vaatimukset. Tekniikka on saanut 
kolmen tähden luokituksen 
California Air Resources Board 
-viranomaiselta (CARB).

14 %14 %

DF140A DF140

* Kaavioiden tiedot on saatu sisäisissä testauksissa yhtäläisissä olosuhteissa. Tulokset vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan (veneen malli, koko, paino, sää jne.)

Hy
vä

Hy
vä

km/l km/l
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Malli
DF300AP*2

/250AP*2

DF250*3/
225*3/200*3

DF175TG*3/
150TG*3

DF175*3/
150*3  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/
50A/40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

DF25R DF25 DF20AT/9.9BT
DF20ATH/

15ATH
DF20AR/

15AR/9.9BR
DF20A/15A DF9.9B DF9.9AR

/8AR
DF9.9A

/8A
DF6/5/4 DF2.5

Suositeltu rikipituus
Korkeus mm

X: 635 
XX: 762

L: 508*4

X: 635
XX: 762

L: 508 
X: 635

L: 508 
X: 635

L: 508 
X: 635

L: 508 
X: 635

S: 381 
L: 508 

X: 635*5

L: 508 
X: 635*5

L: 508 
X: 635*5

L: 508 
X: 635*5

L: 508 
X: 635*5

S: 381 
L: 508

S: 381 
L: 508

S: 381*6

L: 508 L: 508 S: 381 
L: 508

S: 381 
L: 508

S: 381 
L: 508

S: 381 
L: 508

S: 381*7

L: 508
S: 381 
L: 508

S: 381 
L: 508 S: 381

Käynn.järjestelmä Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Manuaalinen Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Sähköinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

Paino kg *1 X: 274,0 
XX: 279,0

L: 257,0*4

X: 263,0 
XX:268,0

L: 223,0 
X: 228,0

L: 215,0 
X: 220,0

L: 179,0 
X: 184,0

L: 182,0 
X: 187,0

L: 155,0 
X: 158,0

L: 161,0 
X: 164,0

S: 102,0 
L: 104,0 

X: 107,0*5

L: 108,0 
X: 111,0*5

L: 114,0 
X :117,0*5

L: 120,0 
X: 123,0*5

L: 106,0 
X: 109,0*5

S: 70,0 
L: 73,0

S:73,0 
L: 76,0

S: 69,0 
L: 72,0

S: 52,5*6

L: 54,5 L: 55,5 S: 47,0 
L: 48,0

S: 48,0 
L: 49,0

S: 44,0 
L: 45,0

S: 44,0 
L: 45,0

S: 41,0*7

L: 43,5
S: 39,5 
L: 42,0

S: 25,0 
L: 26,0 S: 13,5

Moottorin tyyppi DOHC 24-ventt. DOHC 16-ventt.                        DOHC 12-ventt.                              OHV OHC OHC OHV

Polttoainejärjestelmä Sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus Kaasutin Akuton sähköisesti ohjattu polttoaineen jaksottainen monipistesuihkutus Kaasutin Kaasutin

sylintereitä V6 (55 astetta) V6 (55 astetta) 4 4 4                                  3                                                 3 V2 (70 astetta) 2 2 1 1

iskutilavuus cm3 4,028 3,614 2,867 2,044 1,502                                941                                              941     538 327 208 138 68

Halk. x isku m/m 98 x 89 85 x 85 97 x 97 86 x 88 75 x 85                            72,5 x 76                                      72,5 x 76 71 x 68 60,4 x 57 51 x 51 62 x 46 48 x 38

suurin teho kW DF250AP: 184,0
DF300AP: 220,7

DF200: 147,0
DF225: 165,0
DF250: 184,0

DF150: 110,0
DF175: 129,0

DF100A:   73,6
DF115A:   84,6
DF140A: 103,0

DF70A: 51,5
DF80A: 58,8
DF90A: 66,2

DF40A: 29,4
DF50A: 36,8
DF60A: 44,1

18,4
DF9.9B:  7,3
DF15A: 11,0
DF20A: 14,7

DF8A: 5,9
DF9.9A: 7,3

DF4: 2,9
DF5: 3,7
DF6: 4,4

1,8

täyskaasun kierroslukualue 
r/min

DF250AP: 
5 500-6 100

DF300AP:
5 700-6 300

DF200: 5 000-6 000
DF225: 5 000-6 000
DF250: 5 500-6 100

DF150: 5 000-6 000
DF175: 5 500-6 100

DF100A: 5 000-6 000
DF115A: 5 000-6 000
DF140A: 5 600-6 200

DF70A: 5 000-6 000
DF80A: 5 000-6 000
DF90A: 5 300-6 300

DF40A: 5 000-6 000                         
DF50A: 5 300-6 300                                
DF60A: 5 300-6 300                                

4 700-5 300
DF9.9B: 4 700-5 700
DF15A: 5 000-6 000
DF20A: 5 300-6 300

DF8A: 4 700-5 700
DF9.9A: 5 200-6 200

DF4: 4 000-5 000
DF5: 4 500-5 500
DF6: 4 750-5 750

5 250-5 750

ohjaaminen Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Ohj.kahva

rikastin - - - - -                                   -                                                                 - Sähköinen Manuaalinen - Sähköinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

öljypohjan tilavuus l 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0                                2,7                                              2,7 1,5 1,0 0,8 0,7 0,3

sytytysjärjestelmä                                                                                                                                   Transistorisytytys                                                                                                       Transistorisytytys Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI Digitaalinen CDI

generaattori 12V 54A 12V 54A 12V 44A 12V 40A 12V 27A                             12V 19A                                      12V 19A 12V 15A 12V 6A 12V 12A 12V 6A 12V 10A 12V 6A 12V 6A (lisäv.) -

moottorin kiinnike                                                                                                                                          Katkokiinnike                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Katkokiinnike Holkkityyppinen

trimmi                                                                                                                                  Sähköinen trimmi ja kippi
Manuaalinen trim-
mi ja kaasu Kippi 

kaasujousella
Manuaalinen trimmi ja kippi Sähköinen kippi Manuaalinen trimmi ja kippi

Välityssuhde 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1    2,42:1            2,42:1 2,27:1 2,09:1 2,08:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

vaihteensiirto                                                                      F-N-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     F-N-R F-N

pakojärj.                                                                                                                              Potkurinavan läpi                                                                                                                                                                                                Potkurinavan läpi Potkurin yläp.

POTKURIN valinta (nousu)* 15”-27,5” 15”-27,5” 15”-27,5” 15”-25” 13”-25”                          9”-17”                                               9”-17” 9”-15” 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5,3/8”

MALLI 300AP 250AP 250 225 200 175TG 175 150TG 150 140a/115A
/100A

90A/80A
/70A

90ATH/
70ATH 60A 60ATH 60AV/

50AV
60AVTH/
50AVTH 60AQH/40AQH 50A/40A 50ATH/40ATH 25R 25 20AT/9.9BT 20ATH/15ATH 20AR/15AR/9.9BR 20A/15A/9.9B 9.9AR/8AR 9.9A/8A 6/5/4 2,5

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

KAKSIVAIH. VAIHTAMISJÄRJESTELMÄ

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJ.

SUZUKI EASY START -JÄRJ.

YLIKIERR. RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

JAKOKETJU

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJ.

SUZUKI PRECISION CONTROL -JÄRJ.

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJ.

MATALAN VEDEN VETOLAITE

HIGH ENERGY ROTATION

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJ.

KAKSI VEDENOTTOA

SUZUKI ANTI CORROSION -JÄRJ.

SUZUKI SELECTIVE ROTATION

Tiedot

OMINAISUUDET

=Vakiovaruste =Lisävaruste

*1: Kuivapaino: akkukaapeli mukaan lukien, ei potkuria eikä moottoriöljyä *2: Suzuki Selective Rotation -tekniikka saatavana *3: Saatavana vastakkaiseen suuntaan pyörivällä potkurilla varustettu malli  
*4: vain DF200 *5: vain DF60A *6: vain DF20AT *7: vain DF9.9AR

*Kaikki potkurit ovat 3-lapaisia*Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoja potkurista.

DF40A: 29.4
DF50A: 36.8
DF60A: 44.1

DF40A: 5,000-6,000
DF50A: 5,300-6,300
DF60A: 5,300-6,300

UUSI UUSI UUSI UUSI UUSIUUSI UUSI

UUSIUUSIUUSIUUSIUUSI UUSI
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SUZUMAR
Pehmeää hauskanpitoa vesillä DS-230
Ilmapohja
Suzumar DS-230 ja DS-265 -kumiveneiden kanssa pääset nauttimaan huolettomasta 
veneilystä. Käytännöllisen ilmapohjan ansiosta pienikokoinen vene on sekä 
helppokäyttöinen että helposti pakattava.

Alumiinipohja
Suurimpia mallejamme ovat DS-320, DS-360 ja DS390. Niissä on suuri runko sekä 
alumiininen sisäpohja joiden ansiosta veneiden suorituskyky täyttää korkeimmatkin 
vaatimukset.

RIB
Malleissa DS-310 ja DS-350 on jäykkä lasikuitupohja. Siksi ne ovat helppokäyttöisiä ja 
nopeita kumiveneitä. 

Pituus:	 2,30 m
Leveys:	 1,35 m
Paino:	 28 kg
Moottorisuositus:	 2,5 - 5 hv
Kantavuus:	 2 hlö
Maksimikuorma:	 385 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D
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DS-265
Pituus:	 2,70 m
Leveys:	 1,53 m
Paino:	 31,2 kg
Moottorisuositus:	 2,5 - 8 hv
Kantavuus:	 3 hlö
Maksimikuorma:	 550 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

DS-320 AL
Pituus:	 3,18 m
Leveys:	 1,54 m
Paino:	 51,7 kg
Moottorisuositus:	 4 - 15 hv
Kantavuus:	 4 hlö
Maksimikuorma:	 620 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

DS-360 AL
Pituus:	 3,56 m
Leveys:	 1,73 m
Paino:	 66,9 kg
Moottorisuositus:	 6 - 20 hv
Kantavuus:	 5 hlö
Maksimikuorma:	 700 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

DS-390 AL
Pituus:	 3,79 m
Leveys:	 1,73 m
Paino:	 68,6 kg
Moottorisuositus:	 8 - 25 hv
Kantavuus:	 6 hlö
Maksimikuorma:	 780 kg
Pohjan rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2 vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

DS-310 RIB
Pituus:	 3,09 m
Leveys:	 1,52 m
Paino:	 48 kg
Moottorisuositus:	 4 - 15 hv
Kantavuus:	 3 hlö
Maksimikuorma:	 600 kg
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu  
	 V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
CE-luokka:	 D

DS-350 RIB JOCKEY
Pituus:	 3,48 m
Leveys:	 1,76 m
Paino:	 74 kg
Moottorisuositus:	 6 - 20 hv
Kantavuus:	 4 hlö / 600 kg
Rikipituus:	 Lyhyt
Pohjan rakenne:	 Lasikuitu V-pohja
Takuu:	 2 vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D
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Kehitimme ensimmäisen perämoottorin vuonna 
1965 ja juhlimme D55-mallin 50-vuotisjuhlaa 
vuonna 2015. Olemme kulkeneet pitkän tien, 
ja nykyinen nelitahtisten perämoottorien 
valikoima on markkinoiden johtava. 
Suunnittelijamme ovat innokkaita veneilijöitä 
ja kehittävät polttoainetaloudellisia, teknisesti 
edistyksellisiä nelitahtiperämoottoreitamme 
edelleen, jotta veneilijät saavat niiden käytöstä 
mahdollisimman paljon irti. Niinpä Suzukin 
valikoimissa on kannettavasta DF2.5-mallista 
aina palkittuun DF300AP-voimanpesään 
perämoottori juuri sinun tarpeisiisi.

PERÄMOOTTORITEKNIIKAN 
KÄRJESSÄ VUODESTA 1965

TÄTÄ ON SUZUKI
Historiamme alkoi, kun Michio Suzuki perusti Suzuki Loom 
Worksin lokakuussa 1909. Hän omistautui innovatiiviseen 
suunnitteluun ja keskittyi tuotteisiin, jotka avaavat uusia 
mahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässä. Nyt, yli 100 vuotta 
myöhemmin, kunnioitamme edelleen perustajamme sitoutumista 
innovatiiviseen suunnitteluun. 
Hänen periaatteensa elää edelleen tunnuslauseessamme ”Way 
of Life!” ja pyrkimyksissämme tarjota asiakkaillemme erinomaisia 
tuotteita, jotka tarjoavat jännitystä ja tyytyväisyyttä ja vastaavat 
jokapäiväisiä tarpeita.

D55 (1965)

Suzuki International Europe GmbH, Suomen Sivuliike
Juvan teollisuuskatu 23 B, 02920 Espoo
Puhelin: 010 321 2000
Fax: 010 321 2019
e-mail: suzuki@suzukifinland.com

Lue omistajan opas huolellisesti. Muista, että alkoholi tai muut huumausaineet eivät kuulu veneilyyn. 
Käytä aina veneessä ollessasi kelluntaliivejä. Käytä perämoottoria turvallisesti ja vastuullisesti.

Suzuki suosittelee, että käytät venettäsi turvallisesti ja meriympäristöä kunnioittaen.

Valmistajat voivat muuttaa Suzukin tässä kuvastossa esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia, 
ulkomuotoa, varustusta, väriä, materiaaleja ja niin edelleen milloin tahansa ilman ilmoitusta, ja 
ominaisuudet voivat vaihdella riippuen paikallisista olosuhteista ja vaatimuksista. Joitakin malleja 
ei ole saatavana tietyillä alueilla. Kunkin mallin tuotanto voidaan keskeyttää ilman ilmoitusta. Kysy 
paikalliselta jälleenmyyjältä lisätietoa muutoksista. Rungon väritys saattaa erota tämän esitteen 
kuvien väreistä.

www.suzuki.fi 

Painettu Suomessa 2014

VALTUUTETTU SUZUKI-JÄLLEENMYYJÄSI

https://facebook.com/suzukimarinefi

