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	 Olemme	viettäneet	paljon	aikaa	vesillä	vertaillaksemme,	
kehittääksemme	ja	testataksemme	perämoottoreita	–	ja	vain	
nauttiaksemme	veneilystä.	Jo	pitkän	aikaa	sitten	tulimme	
siihen	johtopäätökseen,	että	paras	perämoottori	on	sellai-
nen,	joka	synnyttää	käyttäjässä	jännityksen	ja	tyytyväisyyden	
tunteen.	
	 Tämä	tavoite	mielessämme	olemme	käyttäneet	aikam-
me,	energiamme,	tietomme,	taitomme	ja	edistyksellisimmät	
teknologiamme	kokeillaksemme	ja	kehittääksemme	tekno-
logioita	ja	ratkaisuja,	joiden	avulla	perämoottorimme	nou-
sevat	muiden	yläpuolelle	–	olipa	kyseessä	sitten	parantunut	
suorituskyky,	entistä	parempi	kestävyys,	parempi	polttoaine-
taloudellisuus	tai	alhaisempi	melutaso.
	 50	vuotta	ensimmäisen	perämoottorimallimme	jälkeen	
Suzuki-perämoottorit	löytyvät	perämoottoriteknologian	
terävimmästä	kärjestä.	Hallitsemme	markkinoita	palkituilla	
innovaatioillamme	ja	ratkaisuillamme.	Me	elämme	veneilystä,	
ja	pyrimme	jatkuvasti	seuraavaan	tekniseen	läpimurtoon,	
joka	täyttää	omat	odotuksemme	ja	ennen	kaikkea	käyttäjän	
odotukset.
	 Perämoottorimme	synnyttävät	omistajissaan	tyytyväisyyt-
tä	ja	omistamisen	iloa	–	ja	meissä	ylpeyttä	ja	tyytyväisyyttä.	
Tämä	ajaa	meitä	kehittämään	täydellistä	perämoottoria,	jotta	
voisimme	tarjota	teille	täydellisen	veneilykokemuksen.

TÄYDELLiNEN suzuki-
NELiTAHTiPERÄMOOTTORi
...moottori, joka tarjoaa veneilijöille jännitystä  
ja tyytyväisyyttä.
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Ensimmäinen
perämoottorimme
D55 lanseerataan.

Kehittelemme ensimmäisenä tuore-
voitelujärjestelmän perämoottoreihin ja
lanseeraamme tuorevoitelumallit DT85OI,
DT115OI ja DT140OI.

DT200 Exanté voittaa NMMA:n (National
Marine Manufacture’s association)
ensimmäisen Most Innovative Products
palkinnon.

DF9.9 ja DF15, ensimmäiset
nelitahtiset
perämoottorimallimme.

DF60 ja DF70, Suzukin
ensimmäiset sähkötoimisella
polttoaineensuihkutuksella
varustetut nelitahtiset

Uuden sukupolven
DF300AP esitellään. 

DF25A/30A esitellään.
DF200A/200AP esitellään.

DF200/225/250-mallit (3.614cm³),
Suzukin ensimmäiset nelitahtiset 
V6-perämoottorit lanseerataan.

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

suzuki-perämoottoreiden 50-vuotinen historia
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https://youtu.be/X8SoE2_PXww


DRiVE BY WiRE
-MALLisTO
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Palkittua ja koeteltua teknologiaa
Innovatiivisen	teknologiansa	ja	suunnittelunsa	ansiosta	NMMA:n	(National	Marine	
Manufacturers	Association)	kolminkertaisesti	palkitsemat	Suzukin	V6-lippulaivamoottorit	
toimivat	esikuvina	muille	perämoottoreille.	V6-malliston	kaikissa	moottoreissa	on	24	venttiiliä	
ja	kaksi	kannen	yläpuolista	nokka-akselia	(DOHC)	sekä	elektroninen	polttoaineensuihkutus.	
DF300AP-,	DF250AP-	ja	DF250-malleissa	on	muuttuva	venttiiliajoitus	(VVT),	joka	parantaa	
vääntöä	matalalla	ja	keskisuurella	käyntinopeudella.	DF250-	ja	DF225-malleissa	on	
monivaiheinen	imujärjestelmä,	jolla	saadaan	paras	mahdollinen	teho	yläkierroksilla.	
V-Moottorilohkon	55	asteen	V-rakenteen	ansiosta	Suzuki-suunnittelijat	ovat	saaneet	tämän	
palkitun	tehon	ja	suorituskyvyn	mahtumaan	hyvin	kompaktiin	kokonaisuuteen.	
　
suzuki selective Rotation
DF300AP	ja	DF250AP	olivat	maailman	ensimmäiset	perämoottorit,	jotka	varustettiin	
nerokkaalla	Suzuki	Selective	Rotation	-teknologialla,	jonka	ansiosta	sama	perämoottori	voi	
toimia	joko	normaalilla	pyörimissuunnalla	(myötäpäivään)	tai	vastakkaisella	pyörimissuunnalla	
(vastapäivään).	Vaihtaminen	edellyttää	erityisen	liittimen	kytkemistä	sisäiseen	virtapiiriin,	
sekä	pyörimissuunnan	mukaisen	potkurin	asentamista.	Tämä	innovatiivinen	teknologia	
lisää	moottoreiden	monikäyttöisyyttä	ja	poistaa	tarpeen	hankkia	erityinen	vastakkaisen	
pyörimissuunnan	malli,	mistä	hyötyy	sekä	jälleenmyyjä	että	omistaja.	
*Erityisliitin	ja	potkuri	on	ostettava	erikseen	pyörimissuunnan	vaihtamiseksi.	

suzuki Precision Control
DF300AP-	ja	DF250AP-malleissa	on	Suzuki	Precision	Control	–	Suzukin	elektroninen	drive-by-
wire-ohjausjärjestelmä,	joka	tarjoaa	pehmeän	ja	tarkan	ohjauksen	sekä	nopean	ja	täsmällisen	
vaihtamisen.

suzukiN PARHAiMMAT jA EDisTYksELLisiMMÄT 
TEkNOLOgiAT TARjOAVAT HuiPPuTAsON 
suORiTuskYVYN jA HAuskANPiDON

Vuoden 2012
NMMA-innovaatiopal-

kinnon voittaja
DF300AP

Vuoden 2003
NMMA-innovaatiopal-

kinnon voittaja
DF250

DF300AP / DF250AP / DF250 / DF225 / DF200
V6-VOiMAA

DF300AP DF250AP

DF250 DF225 DF200

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

suzuki V6-PERÄMOOTTORiT: TEkNOLOgiAN, TEHON 
jA suORiTuskYVYN HuiPuLTA.

DRiVE BY WiRE -MALLisTO MEkAANisEsTi OHjATTAVA MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

https://youtu.be/vd2k_85ykZk


DRiVE BY WiRE
MALLisTO

RiViNELOsTEN HuiPPuA
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Markkinoiden paras 
teho-painosuhde
DF200A/200AP-moottoreissa	
on	nelisylinterinen	lohko,	jonka	
sylinteritilavuus	on	jopa	2	867cm3.	
Moottori	kehittää	suuren,	V6-
moottoreita	vastaavan	tehon	ja	
suorituskyvyn,	mutta	se	painaa	
vain	226	kg	(DF200ATL).	Jos	etsit	
perämoottoria	uuteen	veneeseen,	
tai	aikomuksesi	on	vaihtaa	raskas	
V6-perämoottori	kevyempään,	
mallistomme	kompaktit,	kevyet	ja	
taloudelliset	DF200A/200AP-moottorit	
ovat	erinomainen	vaihtoehto.

DF200AP tarjoaa enemmän
DF200AP	on	markkinoiden	
ensimmäinen	147	kW:n	(200	hv:n)	
perämoottori,	joka	tarjoaa	Suzuki	
Precision	Control	drive-by-wire-
ohjausjärjestelmän	ja	Suzuki	Selective	Rotation	-ominaisuuden,	minkä	avulla	jälleenmyyjät	voivat	
asettaa	koneen	toimimaan	joko	normaalilla	pyörimissuunnalla	tai	vastakkaisella	pyörimissuunnalla.

Numerot puhuvat puolestaan
•	Sylinteritilavuus	2	867cm3,	"isolohko".
•	226	kg	eli	12	%	edeltäjäänsä	kevyempi.	(DF200ATL)
•	Korkea	10,2:1	puristussuhde	tuottaa	suuremman	tehon.
•	Alhainen	polttoaineenkulutus	Lean	Burn	-teknologian	ansiosta.

kEVYT RiViNELOsMOOTTORi, jONkA 
suORiTuskYkY ON V6-TAsOA — DF200A/AP

DF200AP DF200A

kORkEALuOkkAiNEN suORiTuskYkY jA OMiNAisuu-
DET TARjOAVAT POikkEuksELLisTA suORiTuskYkYÄ, 
ETujA kÄYTTÄjÄLLE jA HYVÄN HiNTA-LAATusuHTEEN.

DF200AP / DF200A
DRiVE BY WiRE -MALLisTO MEkAANisEsTi OHjATTAVA MALLisTO

uusi uusi

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO



DRiVE BY WiRE
MALLisTO

DRiVE BY WiRE
MALLisTO

Pieni koko mutta suuri sylinteritilavuus
Suzukin	insinööreillä	on	taitoa	kehitellä	mahdollisimman	tehokkaita	ja	samalla	pienikokoisia	
moottoreita,	eivätkä	nämä	rivinelosmoottorit	ole	poikkeus.		Suuren	2	867	cm3:n	
sylinteritilavuuden	ansiosta	moottori	tuottaa	isolohkomaisen	tehon	ja	suorituskyvyn	pienessä	
ja	kevyessä	kokonaisuudessa.

Voiman muuntaminen nopeudeksi
Korkea	välityssuhde	(2,50:1)	pyörittää	suurempaa	potkuria,	minkä	ansiosta	näiden	
isolohkoisten	nelisylinteristen	tuottama	voima	muuttuu	erinomaiseksi	kiihtyvyydeksi	ja	
huippunopeudeksi.

DF175Tg ja DF150Tg tarjoavat vielä enemmän
DF175TG-	ja	DF150TG-mallien	polttoaineenohjauksessa	hyödynnetään	Suzuki	Lean	Burn	
-järjestelmää,	joka	parantaa	polttoainetaloudellisuutta	suorituskyvystä	tinkimättä,	joten	pääset	
pidemmälle	ja	nopeammin	entistä	pienemmällä	polttoainemäärällä.	Nämä	mallit	voidaan	nyt	
varustaa	Suzuki	Precision	Controlilla,	joka	on	kaasua	ja	vaihtoja	ohjaava	drive-by-wire-järjestelmä.

isOLOHkOisET RiViNELOsET TuOTTAVAT 
HuiPPuTAsON suORiTuskYkYÄ

08 09

suzukiN RiViNELOsMOOTTOREissA ON suuRi 
sYLiNTERiTiLAVuus, ALHAiNEN PAiNO jA 
ERiNOMAiNEN TEHO-PAiNO-suHDE.

DF175TG DF150TG

DF150DF175

DF175Tg / DF150Tg / DF175 / DF150
suORiTuskYkYisET kEskiMALLiT
DRiVE BY WiRE -MALLisTO MEkAANisEsTi OHjATTAVA MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO
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suzuki Lean Burn Control -hallintajärjestelmä
Kaikissa	kevyissä	ja	urheilullisissa	perämoottoreissa	hyödynnetään	Suzuki	Lean	Burn	
Control	-hallintajärjestelmää,	joka	optimoi	jatkuvasti	polttoaineen	ja	ilman	seossuhdetta	
käyttöolosuhteiden	mukaan.	Tuloksena	on	merkittävästi	parempi	polttoainetaloudellisuus	
alhaisista	nopeuksista	aina	reippaaseen	matkanopeuteen.

suzukin innovatiivista teknologiaa 
DF140A-,	DF115A-	ja	DF100A-malleissa	on	happianturin	takaisinkytkentäjärjestelmä,	joka	
tuottaa	puhtaamman	ja	vakaamman	päästötason.	DF140A-	ja	DF115A-malleissa	on	myös	
nakutusanturi,	joka	havaitsee	poikkeavat	palotapahtumat	ja	säätää	moottoria	niin,	että	se	voi	
toimia	parhaalla	suorituskyvyllä.

suzukiN iNNOVATiiViNEN suuNNiTTELu YHDEssÄ 
LEAN BuRN -jÄRjEsTELMÄN kANssA TuOTTAVAT 
HuiPPuTAsON suORiTuskYkYÄ.

HuiPPuTAsON TEHO, 
suORiTuskYkY, LuOTETTAVuus 
jA POLTTOAiNETALOuDELLisuus 
– suzukiN MONiPuOLisiN 
PERÄMOOTTORiMALLisTO 
ON VALMis TYÖHÖN TAi 
HAuskANPiTOON

DF140A

DF90A

DF115A

DF80A

DF100A

DF70A

DF140A / DF115A / DF100A / DF90A / DF80A / DF70A
kEVYTsARjA

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

MEkAANisEsTi OHjATTAVA MALLisTO MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

https://youtu.be/keBSMBlgEU8
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suzukiN suORiTuskYkYisTEN jA 
kOMPAkTiEN PERÄMOOTTOREiDEN 
MALLisTO TARjOAA MONikÄYTTÖisYYTTÄ 
MONiLLE ERi VENETYYPEiLLE

itsesäätyvä jakoketju
Huoltovapaa	jakoketju	DF40A-mallista	ylöspäin.	Yksinkertaisessa	mutta	tehokkaassa	ratkaisussa	
ketju	pyörii	öljykylvyn	kautta,	joten	se	pysyy	voideltuna,	ja	se	on	varustettu	automaattisella	
hydraulisella	kiristimellä,	joka	pitää	säädön	oikeana	ja	takaa	huoltovapaan	toiminnan.

High Energy Rotation
Erikoissuunnittelua	edustavan	perän	välityssuhde	on	peräti	2,42:1,	minkä	ansiosta	DF60AV	
ja	DF50AV	pystyvät	käyttämään	suurempaa	35,6	cm:n	(14	tuumaa)	potkuria.	Tämän	
ansiosta	nämä	perämoottorit	soveltuvat	täydellisesti	suurikokoisten	ja	raskaiden	veneiden	
liikuttamiseen.

kOMPAkTiT jA kEVYET PERÄMOOTTORiT, jOTkA 
ON suuNNiTELTu TARjOAMAAN kORkEATA 
suORiTuskYkYÄ jA POLTTOAiNETALOuDELLisuuTTA.

DF60AV DF50AV

DF60A DF50A DF40A

DF60A / DF50A / DF40A / DF60AV / DF50AV 
kOMPAkTiT jA suORiTuskYkYisET
MEkAANisEsTi OHjATTAVA MALLisTO

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

https://youtu.be/AdkO_N5mjTs


MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO
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ilman akkua toimiva polttoaineensuihkutusjärjestelmä
Järjestelmä	esiteltiin	ensin	malleissa	DF20A,	DF15A	ja	DF9.9B,	ja	nyt	se	on	myös	malleissa	DF30A	ja	DF25A.	Lean	Burn	
-hallintajärjestelmällä	varustettuna	nämä	perämoottorit	tarjoavat	erinomaisen	polttoainetalouden	ja	vähäiset	päästöt	koko	
toiminta-alueella.

Hyvin varustellut kannettavat perämoottorit
Uusissa	DF6A-,	DF5A-	ja	DF4A-malleissa	on	yksisylinterinen	OHV-nelitahtimoottori	suurella	
138	cm3	:n	sylinteritilavuudella,	joka	tuottaa	hyvän	väännön	keskisuurella	käyntinopeusalu-
eella.	Digitaalinen	sytytys	takaa	helpon	käynnistyvyyden,	tasaisen	joutokäynnin	ja	nopean	
reagoinnin	kaasuun.	Keveydestään	huolimatta	nämä	perämoottorit	kiihtyvät	vaivatta.	Ohjaus-
kahvassa	on	täysikokoinen	kahvaosa,	ohjauksen	ja	kaasun	säädettävä	vastus,	kolmiportainen	
vaihteisto,	180°	kääntökulma	ja	sisäänrakennettu	kierrosluvun	rajoitin.	Säilytys	kolmessa	
asennossa	järjestelmä	tekee	moottorin	säilytyksestä	entistä	helpompaa	ja	Suzuki	käynnistyy	
vaivattomasti	säilytyksen	jälkeenkin.

kevyt mutta tehokas
Suzukin	pienin	nelitahtinen	kannettava	perämoottori	on	13,5	kg:n	painoinen	DF2.5	(lyhyt	riki).	DF2.5	on	erinomainen	
valinta	pienten	jollien	ja	kumiveneiden	moottoriksi,	ja	se	on	saatavana	myös	pitkärikisenä	laajan	valikoiman	takaamiseksi.

uuDENAikAisTEN, PALkiTTujEN 
TEkNOLOgiOiDEN ANsiOsTA 
MOOTTORiMME EDusTAVAT 
HELPOsTi kANNETTAViEN 
PERÄMOOTTOREiDEN 
PARHAiMMisTOA

suzukiN kANNETTAVAT PERÄMOOTTORiT OVAT TEHOkkAiTA, 
kOMPAkTEjA jA kEVYiTÄ.

DF30A DF25A

DF20A DF15A DF9.9B

DF6A DF5A DF4A
DF2.5
DF2.5 Pitkä riki

DF9.9A DF8A

DF30A / DF25A / DF20A / DF15A / DF9.9B / DF9.9A / DF8A / DF6 / DF5 / DF4 / DF2.5
kANNETTAVAT MALLiT

Tärkeä huomautus: Käytä aina pelastusliiviä ja tappokytkintä, kun käytät perämoottoria.

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

MEkAANisEsTi OHjATTAVA MALLisTO

Vuoden 2014
NMMA-palkinnon

voittaja
DF30A/25A

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

MEkAANisEsTi 
OHjATTAVA
MALLisTO

uusi uusi uusi

Three-Way storage

STBD

FRONT

PORT

https://youtu.be/jRmXSGkCMd4
https://youtu.be/R3Ml3OFD8As


VOiMAA iNNOVAATiOTA

kÄYTTÄjÄYsTÄVÄLLiNEN
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suzuki-TEkNOLOgiA

ETEEN siiRRETTY VETOAksELi
Suzuki	on	ensimmäinen	valmistaja,	joka	tarjoaa	
nelitahtimoottoreita	eteen	siirretyllä	vetoakselilla,	
minkä	ansiosta	moottorista	saadaan	entistä	
tehokkaampi	ja	kooltaan	pienempi.	Tässä	koetellussa	
ratkaisussa	perämoottorin	painopiste	on	siirretty	
eteen,	mikä	parantaa	tasapainoa	ja	vähentää	
perälautaan	johtuvia	värinöitä.	

kAksiVAiHEiNEN 
ALENNusVAiHTEisTO
Näissä	perämoottoreissa	
on	myös	kaksivaiheinen	
alennusvaihteisto,	joka	on	
suunniteltu	tarjoamaan	suuren	
alennussuhteen	-	se	tarjoaa	
korkean	vääntömomentin	
nopeaa	kiihtyvyyttä	ja	korkeaa	
huippunopeutta	silmällä	pitäen.

sOVELLETTAVAT MALLiT  *Alennusvaihteiston	välityssuhteet	ovat	luokassaan	suurimmat.

MALLI DF70A/80A/90A DF100A/115A/140A DF150 (TG)/175 (TG)/200A DF200/225/250 DF250AP/300AP

VÄLITYSSUHDE 2,59:1 2,59:1 2,50:1 2,29:1 2,08:1

POLTTOAiNETALOuDELLisuusVERTAiLu (DF300AP	vrt.	alkuperäinen	DF300)

Polttoainetaloudellisuus	on	tärkeä	seikka	kaikille	
veneilijöille.	Suzukin	Lean	Burn	Fuel	Control	Technology	
-hallintajärjestelmä	on	suunniteltu	parantamaan	
polttoainetaloudellisuutta	alhaisissa	nopeuksissa	aina	
matkanopeuksiin	ennakoimalla	polttoainetarpeen	moottorin	
käyttöolosuhteiden	mukaan	ja	syöttämällä	moottorille	
optimaalisen	polttoaineen	ja	ilman	seossuhteen.	(Mallit	DF9.9B	
–	DF300AP,	lukuun	ottamatta	malleja	DF250,	DF225,	DF200,	DF175,	DF150)

Trolling

DF300AP (LEAN BURN)

rpm

km/l

GO
OD

Crusing High-Speed

Original DF300

14%

Kaavioiden	tiedot	on	saatu	sisäisissä	testauksissa	vakio-olosuhteissa.	Tulokset	
vaihtelevat	käyttöolosuhteiden	mukaan	(veneen	malli,	koko,	paino,	sää	jne.)

Käyttää	14	%	
vähemmän	
polttoainetta	
alkuperäiseen	
DF300-malliin	
verrattuna,	lähinnä	
matkanopeusalueella,	
jossa	moottoria	
käytetään	eniten.

Tässä	vallankumouksellisessa	ratkaisussa	on	
sekä	normaalin	että	käänteisen	pyörimissuunnan	
vaihteisto	yhdessä	perässä,	joten	erityistä	käänteisen	
pyörimissuunnan	mallia	ei	tarvitse	hankkia.	Tällä	
ominaisuudella	varustetut	mallit	voivat	toimia	
joko	normaalilla	pyörimissuunnalla	tai	käänteisellä	
pyörimissuunnalla,	ja	muutos	edellyttää	vain	erityistä	
liitintä,	joka	liitetään	moottorissa	olevaan	virtapiiriin,	
sekä	käänteisen	pyörimissuunnan	potkuria.	*Erityisliitin	
ja	potkuri	on	ostettava	erikseen	pyörimissuunnan	vaihtamiseksi.	
(DF300AP,	DF250AP,	DF200AP)

Edistyksellistä	teknologiaa	hyödyntävä	drive-
by-wire-järjestelmämme	poistaa	mekaanisten	
ohjausvaijereiden	kitkan	ja	vastuksen.	Toiminta	on	
tasaista	ja	tarkkaa,	ja	vaihdot	tapahtuvat	terävästi	ja	
välittömästi,	minkä	huomaa	selkeimmin	alhaisella	
käyntinopeudella	satama-alueella	ja	ahtaissa	paikoissa	
hitaasti	veneiltäessä.	Järjestelmä	on	saatavana	yhden,	
kahden,	kolmen	tai	neljän	moottorin	asennuksiin	sekä	
kahden	ohjauspisteen	asennuksiin.	Yhdessä	Suzuki	
Lean	Burn	-hallintajärjestelmän	kanssa	se	parantaa	
polttoainetaloutta	laajalla	toiminta-alueella.	(DF300AP,	
DF250AP,	DF200AP,	DF175TG,	DF150TG)

DF300AP

Läppärunko

Vaihteen 
toimilaite

iTsEsÄÄTYVÄ 
jAkOkETju
Jakoketju	kulkee	kaikissa	
perämoottoreissa	DF40A-
mallista	ylöspäin	öljykylvyssä,	
joten	sitä	ei	tarvitse	voidella,	ja	
automaattinen	hydraulikiristin	
pitää	ketjun	aina	sopivan	
kireällä.	Yksinkertaista,	varmaa	
ja	huoltovapaata.

suzuki ON jOHTAVA PERÄMOOTTORiVALMisTAjA, jONkA MOOTTOREissA 
ON PALkiTTuA TEkNOLOgiAA jA RATkAisujA sEkÄ ERiNOMAisiA 
OMiNAisuuksiA jA ETujA ENTisTÄ NAuTiNNOLLisEMPAAN VENEiLYYN 

MONiVAiHEiNEN iMujÄRjEsTELMÄ
Monivaiheinen	imujärjestelmä	parantaa	moottorin	
suorituskykyä	siten,	että	jokaisessa	sylinterissä	on	pitkä	ja	
lyhyt	imukanava.	Pitkät	imukanavat	on	optimoitu	tasaisen	
ja	tehokkaan	ilmavirran	ohjaamiseen	sylintereihin	alhaisilla	
käyntinopeuksilla,	mikä	parantaa	alavääntöä.	Lyhyemmän	ja	
suoran	imukanavan	venttiilit	avautuvat	korkeilla	kierroksilla	
ja	tehostavat	korkeiden	kierrosten	suorituskykyä.	(DF250,	
DF225,	DF200AP,	DF200A,	DF175TG,	DF150TG,	DF175,	DF150)

HigH ENERgY ROTATiON
Perän	välityssuhde	on	2,42:1,	minkä	ansiosta	High	Energy	
Rotation	-perämoottorimallimme	pystyvät	käyttämään	
suurempaa	35,6	cm:n	(14	tuumaa)	potkuria.	(DF60AV,	DF50AV)

HAPPiTuNNisTiMEN TAkAisiNkYTkENTÄjÄRjEsTELMÄ
Tarjoaa	puhtaammat	ja	vakaammat	päästöt	säätelemällä	ilman	ja	
polttoaineen	seossuhdetta	moottorin	koko	käyntinopeusalueella,	ja	
optimoi	näin	polttoaineen	syötön	käyntinopeudesta	riippumatta.	(DF300AP,	
DF250AP,	DF200AP,	DF200A,	DF140A,	DF115A,	DF100A)	

iLMAN AkkuA TOiMiVA sÄHkÖiNEN POLTTOAiNEENsuiHkuTusjÄRjEsTELMÄ
DF20A,	15A	ja	9.9B	olivat	luokkansa	ensimmäiset	
polttoaineensuihkutuksella	varustetut	moottorit,	ja	Suzukin	insinöörit	
tekivät	valtavan	työn	suunnitellessaan	tämän	järjestelmän	siten,	ettei	
moottorin	koko	tai	paino	kasvanut	tarpeettomasti.	Järjestelmä	koostuu	
uutta	suunnittelua	edustavista	polttoaineen	korkeapainepumpusta,	
läppärungosta,	polttoaineen	jäähdyttimestä,	höyryerottimesta	
ja	ruiskutussuuttimesta,	jotka	ovat	pienempiä	versioita	isoissa	
perämoottoreissamme	käytetyistä.	Järjestelmä	toimii	luokassaan	
ensimmäisenä	kokonaan	ilman	akkua	ja	tarjoaa	nopeamman	
käynnistymisen,	tasaisemman	käynnin	ja	paremman	kiihtyvyyden	kaikissa	
olosuhteissa	ilman	akkuvirran	tarvetta.	(DF30A,	DF25A,	DF20A,	DF15A,	DF9.9B)

sÄHkÖisEsTi OHjATTu POLTTOAiNEEN jAksOTTAiNEN MONiPisTEsuiHkuTus
Suzuki	kehitteli	ensimmäiset	sähköisesti	ohjatulla	jaksottaisella	
monipistesuihkutuksella	varustetut	nelitahtiperämoottorit.	Nopeamman	
käynnistyvyyden	ja	tasaisemman	kiihtyvyyden	tarjoava	järjestelmä	
on	vakiovaruste	kaikissa	perämoottoreissamme	DF9.9B-mallista	aina	

kAksisuuNTAiNEN VEDENOTTO 
Moottorin	jäähdytysjärjestelmä	
käyttää	jäähdytykseen	perässä	olevien	
vedenottoaukkojen	kautta	syötettävää	vettä.	
Kahta	vedenottoaukkoa	hyödyntävä	järjestely	
tehostaa	veden	virtausta	perään,	mikä	
puolestaan	tehostaa	jäähdytystä.	Etummainen	
ottoaukko	on	sijoitettu	vaihdekotelon	eteen,	
ja	se	syöttää	vettä	tehokkaammin	erityisesti	
suurilla	nopeuksilla.	Toinen	ottoaukko	sijaitsee	
alempana,	minkä	ansiosta	DF300AP/250AP	
pystyy	toimimaan	matalassa	vedessä.

MuuTTuVA VENTTiiLiAjOiTus (VVT)
Suzukin	edistyksellinen	muuttuva	venttiiliajoitusjärjestelmä	
ohjaa	imuventtiilien	ajoitusta	optimoimalla	nokka-
akselin	ajoitusta.	Suzukin	moottorisuunnittelijat	ovat	
parantaneet	moottorin	vääntöä	alhaisella	ja	keskisuurella	
käyntinopeusalueella	sekä	optimoineet	tehontuottoa	
perämoottorin	koko	käyntinopeusalueella.	Järjestelmää	
ohjataan	öljypumpun	tuottamalla	hydraulisella	paineella,	
ja	koko	prosessi	tapahtuu	automaattisesti,	joten	sinä	voit	
keskittyä	nauttimaan	tehosta	ja	suorituskyvystä.	(DF300AP,	
DF250AP,	DF250,	DF200AP,	DF200A,	DF175TG,	DF175)

suzuki EAsY sTART -jÄRjEsTELMÄ
Riittää,	että	käännät	avainta	ja	vapautat	sen	(tai	
painat	painiketta),	minkä	jälkeen	käynnistin	pysyy	
kytkettynä,	kunnes	moottori	käynnistyy.	Järjestelmä	
tarjoaa	tasaisemmat	ja	paremmat	käynnistykset.	
(DF300AP,	DF250AP,	DF200AP,	DF200A,	DF175TG,	DF150TG,	DF140A,	
DF115A,	DF100A,	DF90A,	DF80A,	DF70A,	DF60AV,	DF60A,	DF50AV,	
DF50A,	DF40A)

kALLisTuksEN RAjOiTiNjÄRjEsTELMÄ
Suzuki-perämoottorit	on	varustettu	käyttäjän	
säädettävissä	olevalla	kallistuksen	rajoitinkytkimellä,	
joka	estää	perämoottoria	kallistumasta	määrätyn	
pisteen	yli	ja	ehkäisee	näin	moottorin	liiallisesta	
kallistumisesta	aiheutuvat	vene-	ja	moottorivauriot.	
(DF50AV	ja	kaikki	sähkötrimmillä	ja	-kipillä	varustetut	perämoottorit	
DF60A-mallista	ylöspäin)

suzuki TROLL MODE -jÄRjEsTELMÄ *LisÄVARusTE
Tämä	järjestelmä	tarjoaa	veneilijöille	mahdollisuuden	
hienosäätää	moottorin	käyntinopeutta	matalilla	
kierroksilla.	Lisävarusteena	useisiin	moottoreihin	
saatava	järjestelmä	mahdollistaa	käyntinopeuden	
säätämisen	50	r/min	portain.	Järjestelmässä	on	oma	
kierroslukumittari	ja	säätökytkin,	ja	sitä	voidaan	
käyttää	Suzukin	monitoimimittareiden	ja	analogisten	
kaksoisasteikkomittareiden	kanssa.
(Suzuki	Troll	Mode	-järjestelmä	sisältyy	ohjauskahvamalleihin	
DF40A-mallista	alkaen)

RuLLAkEiNuViVuT
Moottorin	hyötysuhteen	
parantamiseksi	Suzukin	
insinöörit	ovat	lisänneet	
sisäisillä	laakereilla	
varustetut	rullat	nokkien	
liukupinnoille.	Tämä	
alentaa	keinuvipujen	
kitkaa,	ja	tuloksena	
on	moottori,	jonka	
mekaaninen	hyötysuhde	
on	parempi.	(DF30A,	DF25A)

POLTTOAiNETALOuDELLisuus

LuOTETTAVuus

suORiTuskYkYÄ VENEiLYYN

LEAN BuRN

OFFsET-kAMPiAksELi
Kampiakseli	on	hieman	sivussa	
sylinterin	keskilinjasta,	mikä	
alentaa	sylinterin	seinämään	
kohdistuvaa	sivuttaispainetta	
männän	liikkuessa	edestakaisin	
sylinterissä.	Tuloksena	on	
tasaisempi	männänliike,	mikä	
parantaa	hyötysuhdetta.		
(DF30A,	DF25A)

Offset

PiTkÄ iMusARjA
Kaikissa	perämoottoreissa	on	mallista	DF40A	alkaen	
aina	DF300A-lippulaivamalliin	pitkät	imukanavat,	
jotka	on	viritetty	syöttämään	moottorille	tasaisen	ja	
tehokkaan	ilmanvirtauksen	entistä	paremman	tehon	
ja	suorituskyvyn	takaamiseksi.

HiLjAiNEN kÄYNTi
Suurten	veneiden	moottorimelu	voi	häiritä	
rentoutumista.	Suzuki-perämoottorit	ovat	
uskomattoman	hiljaisia,	jopa	siinä	määrin,	että	jotkut	
käyttäjät	ovat	luulleet	moottorin	olevan	sammuksissa.	
Kenties	he	liioittelevat,	mutta	Suzuki-perämoottorit	
tunnetaan	hiljaisesta	käyntiäänestään.
DF200A/200AP-mallien	imusarjassa	on	resonaattori.	
Imusarjaan	suurella	nopeudella	kulkeva	ilma	voi	
synnyttää	karkean	äänen,	mikä	usein	unohdetaan	
melunlähteenä.	Resonaattorin	lisääminen	vaimentaa	
imuääniä	ja	tekee	moottorin	käyntiäänestä	
poikkeuksellisen	hiljaisen.

Resonaattori 

DF300AP-lippulaivamalliin.

HYDRODYNAAMiNEN VAiHTEisTO
Suzukin	insinöörit	suunnittelivat	vaihteistokotelon	mahdollisimman	
hydrodynaamiseksi,	minkä	ansiosta	perän	vastus	on	pienempi	
vedessä.	Tämä	parantaa	osaltaan	kiihtyvyyttä,	huippunopeutta	ja	
polttoainetaloudellisuutta.	(DF300AP,	DF250AP,	DF90A,	DF80A,	DF70A)

DF200A

1. VAIHEEN 
ALENNUS:
30:36=1,20

2. VAIHE 
ALENNUS:
12:25=2,08

YHTEENSÄ: 2,50:1
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LAATu
suzukiN kORROOsiONsuOjAViiMEisTELY
Suzukin	korroosionsuojaviimeistely	on	erityisaineistettu	suojaamaan	
perämoottoria	meriveden	ja	makean	veden	haitoilta.	Suoraan	alumiinin	
pinnalle	levitetty	viimeistelyaine	tehostaa	kiinnittymistä,	ja	viimeistelyaine	
pinnoitetaan	epoksipohjamaalilla,	värillisellä	pohjamaalilla	ja	lopuksi	
kirkkaalla	topcoat-hartsipinnoitteella.

PÄiVÄTiLA YÖTiLA

Suzukin	avaimettomassa	käynnistysjärjestelmässä	
on	lähetinavain,	joka	välittää	pääsykoodin	moottorin	
käynnistysjärjestelmälle.	Riittää,	että	lähetinavain	
on	mukanasi	ja	olet	metrin	etäisyydellä	konsolista,	
liität	hätäpysäyttimen	narun,	kytket	päävirran	ja	
käynnistät	moottorin	nappia	painamalla.	Avain	voi	olla	
turvallisesti	taskussasi,	josta	se	ei	häviä	niin	helposti,	
minkä	lisäksi	järjestelmä	pysyy	yksinkertaisena	ja	
luotettavana.	Se	ehkäisee	myös	varkauksia	tehokkaasti,	
sillä	perämoottori	ei	käynnisty	ilman	oikeaa	koodia.	
Lähetinavain	kelluu,	joten	se	on	nostettavissa	takaisin,	
mikäli	se	sattuisin	putoamaan	yli	laidan.

Suzuki-monitoimimittari	on	luokassaan	ensimmäinen	aito	värinäyttö,	joka	
tarjoaa	kaikki	tarvitsemasi	käyttötiedot	yhdessä	helppolukuisessa	mittarissa.	
Mittaria	voidaan	käyttää	joko	digitaalisena	tai	analogisena,	ja	siinä	on	
päivä-	ja	yötilat.	Yksittäisiä	lukemia	voidaan	myös	suurentaa,	mikä	parantaa	
entisestään	käyttäjäystävällisyyttä,	toiminnallisuutta	ja	luotettavuutta.

suzuki jOHTAA PALkiTTujEN 
iNNOVAATiOiDEN MÄÄRÄssÄ
NMMA:n	(National	Marine	Manufacturers	Association)	vuotuisia	
innovaatiopalkintoja,	jotka	myönnetään	teknisistä	innovaatioista,	pidetään	yhtenä	
meriteknologian	arvostetuimmista	kunnianosoituksista.	Palkinto	myönnetään	
kyseisen	vuoden	meriteollisuudessa	”tuotteelle,	joka	ilmentää	teknistä	
edelläkävijyyttä,	on	käytännöllinen	ja	kustannustehokas,	ja	aidosti	hyödyllinen	
kuluttajalle”.	Alkaen	DT200	Exanté	-mallista	vuonna	1987	ja	ulottuen	aina	
DF30A/DF25A-malleihin	vuonna	2014.	Innovaatiopalkinto	on	myönnetty	Suzuki-
perämoottoreille	yhteensä	kahdeksan	kertaa.	Seitsemän	näistä	palkinnoista	
on	myönnetty	nelitahtiperämoottoreille,	mikä	on	alan	suurin	palkintojen	määrä	
moottoriluokassa.

suORiTuskYkY

•	 3,5"	värinäyttö
•	 Koko:	105	mm	(L)	x	105	mm	(K)	x	
		16	mm	(S)
•	 Diagnostiikkatietojen	näyttö
•	 Helppo	asennus	ja	määritys	85	reikä	ja		
	 suurikokoinen	muovimutteri
•	 Sisältää	suojakannen
•	 NMEA2000-lähtö	(suunniteltu)
•	 Kohdemalli:	DF9.9B	-	DF300AP

*		Nopeusnäyttö	edellyttää	nopeusanturia		
tai	GPS-moduulia

•		Polttoaineen	virtausnopeus	[l/h,	g/h]						
			(hetkellinen)
•		Ajomäärä	[km/l,	mi/g]	(hetkellinen	ja	keskiarvo)
•		Ajoaika	[h],	ajomatka	[km,	M,	NM]
•		Käyttötunnit,	jännite,	veden	lämpötila	ja	paljon			
			muuta...

ALHAisET PÄÄsTÖT, TEHOkkAAMPi TOiMiNTA
Suzukin	edistykselliset	nelitahtiteknologiat	tarjoavat	tehokkaampaa	
toimintaa	ja	matalamman	päästötason.	Tämän	ansiosta	Suzuki-
perämoottorit	täyttävät	maailman	tiukimpiin	lukeutuvat	päästönormit*1,	
mukaan	lukien	EURO	1	-päästönormit	(EU-direktiivi	94/25/EY,	jota	on	
täydennetty	direktiivillä	2003/44/EY)*2,	ja	niille	myönnettiin	kolmen	tähden	
luokitus	California	Air	Resources	Board	-viranomaiselta	(CARB).

AVAINKYTKIN (UUSI)

ÄÄNIMERKKI

PÄÄKYTKINPANEELI (UUSI)

PÄÄYKSIKKÖ (UUSI)

SÄÄTÖPANEELI

DF200AP

Toimintaetäisyys < 1 m

kierroslukumittari

ANALOgiNEN kiERROsLukuMiTTARi  
jA NOPEus

Moottorin	asento
Moottorin

käyntinopeus Maa	tai	vesi

Nopeus*

AikanäyttöVaroitusVaihdeTrimmiasetusPolttoaine

POTkuRiN HuOLTO
On	tärkeää,	että	huollat	potkuria	
optimaalisen	hyötysuhteen	ja	
suorituskyvyn	ylläpitämiseksi.	
Muista	irrottaa	potkuri	ja	tarkistaa	
se	vaurioiden	varalta.	Tarkista	
myös	potkuriakseli	vaurioiden	
varalta	ja	poista	akselin	ympärille	
mahdollisesti	kiertynyt	siima,	
sillä	se	voi	vahingoittaa	perän	
öljytiivistettä.		Korjaa	tai	vaihda	
potkuri	tarvittaessa	ja	rasvaa	
akseli	ennen	uudelleenasennusta.

siNkkiANODiT
Sinkkianodit	suojaavat	
perämoottoria	korroosiolta.	
Jos	niitä	ei	huolleta	tai	vaihdeta	
säännöllisesti,	galvaaninen	
korroosio	vahingoittaa	
vedenalaisia	alumiiniosia.

sYTYTYsTuLPAT
Sytytystulppien	kuluminen	
voi	aiheuttaa	moottorin	
toimintahäiriöitä,	heikkoa	
käynnistyvyyttä,	alentunutta	
suorituskykyä	sekä	päästöjen	
kasvamista.

ÖLjYN jA suODATTiMEN VAiHTO
Likaantunut	öljynsuodatin	
ei	enää	pysty	suodattamaan	
epäpuhtauksia,	mikä	voi	johtaa	
moottorivaurioihin	ja	laakereiden	
ennenaikaiseen	kulumiseen.

MOOTTORiÖLjY 
Säännölliset	öljynvaihdot	
pitävät	moottorin	puhtaana,	
alentavat	kulumista	ja	
ehkäisevät	sisäistä	korroosiota.

PERÄÖLjY 
Peräöljyn	vaihtaminen	on	
tärkeää.	Perämoottorin	perä	
on	kovalla	rasituksella,	ja	
peräöljyn	voiteluominaisuudet	
heikkenevät	ajan	mittaan.

POLTTOAiNEsuODATiN - 
uLkOiNEN
Polttoainesuodattimet	estävät	
polttoaineessa	olevaa	likaa	ja	
vettä	pääsemästä	moottoriin.	
Ne	pitää	tarkistaa	ja	tyhjentää/
puhdistaa	tarvittaessa.

POLTTOAiNEsuODATiN - 
sisÄiNEN
Polttoainesuodattimet	estävät	
polttoaineessa	olevaa	likaa	ja	
vettä	pääsemästä	moottoriin.	
Ne	on	vaihdettava	omistajan	
käsikirjassa	olevan	huolto-
ohjelman	mukaisesti.

HuOLTOsARjAT 
Tarjoamme	nyt	täydellisiä	huoltosarjoja	monille	
Suzuki-perämoottoreille.	Jokainen	sarja	sisältää	kaikki	
omistajan	käsikirjassa	mainitut,	Suzuki-perämoottorin	
määräaikaishuollossa	tarvittavat	alkuperäiset	Suzuki-varaosat.	
*Sisältää	osat,	jotka	edellyttävät	vaihtamista	jälleenmyyjän	toimesta.

Tutustu tarkemmin ja katso videot

*Saatavuus	voi	vaihdella	alueesta	riippuen.	Ota	yhteys	paikalliseen	Suzuki-jälleenmyyjään	saadaksesi	lisätietoja.

*1		Päästönormeja	sovelletaan	aluekohtaisesti.
*2		Euroopan	parlamentin	ja	neuvoston	asettamat	EU-päästönormit	(pakokaasut	ja	melutasot).

VARAOsAT, LisÄVARusTEET jA LAATu

kirkas akryylihartsilakka

Metallimusta akryylimaali

Epoksipohjamaali

suzukin korroosionsuojaviimeistely

suzuki-alumiiniseos

MYÖNNETYT PALkiNNOT
1987:	DT200	Exanté	/	1997:	DF70	&	DF60	/	1998:	DF50	&	DF40	/	2003:	DF250	/	
2006:	DF300	/	2011:	DF50A	&	DF40A	/	2012:	DF300AP	/	2014:	DF30A	&	DF25A

Tutustu tarkemmin 
ja katso videot

uusi

uusi

suzukiN AVAiMETON kÄYNNisTYsjÄRjEsTELMÄ*

MONiTOiMiMiTTARi

http://youtu.be/E7jPoNJ_4WQ
https://youtu.be/n4_x4h9cwWY
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=Vakiovaruste =Lisävaruste

OMiNAisuuDET

TiEDOT

*1:	Kuivapaino:	Akkukaapeli	mukaan	lukien,	ei	potkuria	eikä	moottoriöljyä	*2:	Suzuki	Selective	Rotation,										*3:	Saatavana	vastakkaiseen	suuntaan	pyörivällä	potkurilla	varustettu	malli	*4:	vain	DF200			*5:	vain	DF60A		*6:	vain	DF25ATH		*7:	vain	DF25A	
*8:	vain	DF20AT/DF9.9BT	*9:	vain	DF9.9BT	*10:	vain	DF9.9BTH	*11:	vain	DF9.9AR	*12:	vain	DF9.9AE		 	

*Kaikki	potkurit	ovat	3-lapaisia.		Kysy	paikalliselta	jälleenmyyjältä	lisätietoa	potkurista.

MALLI DF300AP DF250AP DF250 DF225 DF200 DF200AP DF200A DF175TG DF175 DF150TG DF150 DF140A/
115A/100A

DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH DF60A DF60ATH DF60AV/

50AV
DF60AVTH/

50AVTH
DF60AQH/

40AQH
DF50A/

40A
DF50ATH/

40ATH
DF30AT/

25AT
DF30ATH/

25ATH
DF30AR/

25AR
DF30AQH/

25AQH
DF30A/

25A
DF20AT/

DF15AT/9.9BT
DF20ATH/

15ATH/9.9BTH
DF20AR/

15AR/9.9BR
DF20A/15A/

9,9B
DF9.9AR/

8AR
DF9.9A/

8A
DF6A/
5A/A4 DF2.5

RUNKOVÄRI
MUSTA

VALKOINEN

SUZUKI SELECTIVE ROTATION

SUZUKI PRECISION CONTROL -JÄRJ.

KAKSIVAIHEINEN ALENNUSVAIHTEISTO

MUUTTUVA VENTTIILIAJOITUS

MONIVAIHEINEN IMUJÄRJESTELMÄ

HYDRODYNAAMINEN VAIHTEISTO

ETEEN SIIRRETTY VETOAKSELI

SUORASYTYTYS

ITSESÄÄTYVÄ JAKOKETJU

SUZUKI LEAN BURN -HALLINTAJÄRJ.

HAPPITUNNISTIMEN TAKAISINKYTKENTÄJÄRJESTELMÄ

SUZUKI EASY START -JÄRJESTELMÄ

YLIKIERR. RAJOITIN

ÖLJYPAINEEN VAROITUS

MAKEAVESI-HUUHTELUJÄRJ.

SUZUKI TROLL MODE -JÄRJ.

HIGH ENERGY ROTATION

KALLISTUKSEN RAJOITINJÄRJESTELMÄ

MATALAN VEDEN VETOLAITE

KAKSI VEDENOTTOA

SUZUKI ANTI CORROSION -JÄRJ.

MALLI
DF300AP*2/

250AP*2
DF250*3/225*3/

200*3 DF200AP*2 DF200A*3 DF175TG*3/
150TG*3

DF175*3/
150*3  DF140A*3 DF115A*3/

100A
DF90A/
80A/70A

DF90ATH/
70ATH

DF60A/50A/
40A

DF60ATH/
50ATH/40ATH

DF60AV/
50AV

DF60AVTH/
50AVTH

DF60AQH/
40AQH

DF30AT/
25AT

DF30ATH/
25ATH

DF30AR/
25AR

DF30AQH/
25AQH

DF30A/25A
DF20AT/
15AT/
9.9BT

DF20ATH/
15ATH/
9.9BTH

DF20AR/
AR/9.9BR

DF20A/15A/DF9.9B DF9.9AR/
8AR DF9.9A/8A DF6A/

5A/4A DF2.5

SUOSITELTU RIKIPITUUS
KORKEUS mm

X:	635
XX:	762

			P:	508*4

X:	635
	XX:	762

P:	508
X:	635

P:	508
X:	635

P:	508
X:	635

P:	508
X:	635

L:	381
P:	508

		X:	635*5

P:	508
		X:	635*5

P:	508
		X:	635*5

P:	508
		X:	635*5

P:	508
		X:	635*5

L:	381
P:	508

L:	381*6
P:	508

L:	381
P:	508 P:	508 P:	508 L:	381*7 L:	381

P:	508

L:	381*8

P:	508
x:	635*9

L:	381*10

P:	508
x:	635*10

L:	381
P:	508

L:	381
P:	508

L:	381
P:	508

L:	381*11

P:	508
L:	381*12

P:	508
	L:	381
	P:	508

L:	381
P:	508

L:	381
P:	508

KÄYNN.JÄRJESTELMÄ Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Sähköinen/
manuaalinen Manuaalinen Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Sähköinen/manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

PAINO kg *1 X:	274,0
XX:	279,0

			P:	257,0*4

X:	263,0
XX:	268,0

P:	228,0
X:	233,0

P:	226,0
X:	231,0

P:	223,0
X:	228,0

P:	215,0
X:	220,0

P:	179,0
X:	184,0

P:	182,0
X:	187,0

P:	155,0
X:	158,0

P:	161,0
X:	164,0

L:	102,0
P:	104,0

		X:	107,0*5

P:	108,0
		X:	111,0*5

P:	114,0
X:	117,0*5

P:	120,0
X:	123,0*5

P:	106,0
		X:	109,0*5

L:	71,0
P:	72,0

L:	73,0*6
P:	74,0

L:	63,0
P:	64,0 P:	73,0 P:	70,0 L:	65,0*7 L:	62,0

P:	63,0
L:	52,5*8

P:	54,5
x:	57,0*9

L:	53,5*10

P:	55,5
x:	58,0*10

L:	47,0
P:	48,0

L:	48,0
P:	49,0

L:	44,0
P:	45,0

L:	41,0*11

P:	43,5
L:	43,5*12

P:	46,0
L:	39,0
P:	41,5

L:	23,5
P:	24,5

L:	13,5
P:	14,0

MOOTTORIN TYYPPI DOHC	24-ventt. DOHC	16-ventt. DOHC	16-ventt. 	DOHC	12-ventt. OHC OHC OHC OHV

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ Sähköisesti	ohjattu	polttoaineen	jaksottainen	monipistesuihkutus Akuton	sähköisesti	ohjattu	polttoaineen	jaksottainen	monipistesuihkutus Kaasutin Kaasutin

SYLINTEREITÄ V6	(55	astetta) 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1

SYLINTERITILAVUUS cm3 4 028 3 614 2 867 2 867 2 044 1 502 941 490		 327 208 138 68

HALK. x ISKU m/m 98	x	89 95	x	85 97	x	97 97	x	97 86	x	88 75	x	85 72,5	x	76 60,4	x	57,0 60,4	x	57 51	x	51 60,4	x	48 48	x	38

SUURIN TEHO kW

DF250AP:	
184,0

DF300AP:	
220,7

	DF200:	147,0
	DF225:	165,0
	DF250:	184,0

147,0 DF150:	110,0
DF175:	129,0

DF100A:			73,6
DF115A:			84,6
DF140A:	103,0

DF70A:	51,5
DF80A:	58,8
DF90A:	66,2

DF40A:	29,4
DF50A:	36,8
DF60A:	44,1

DF25A:	18,4
DF30A:	22,1

DF9.9B:		7,3
	DF15A:	11,0
	DF20A:	14,7

DF8A:			5,9
DF9.9A:	7,3

DF4A:	2,94
DF5A:	3,68
DF6A:	4,42

1,8

TÄYSKAASUN 
KIERROSLUKUALUE r/min

DF250AP:	
5	500-6	100

DF300AP:		
5	700-6	300

DF200:	
5	000-6	000

DF225:	
5	000-6	000

DF250:	
5	500-6	100

5	500-6	100 DF150:	5	000-6	000
DF175:	5	500-6	100

DF100A:	
5	000-6	000
DF115A:	

5	000-6	000
DF140A:	

5	600-6	200

DF70A:	5	000-6	000
DF80A:	5	000-6	000
DF90A:	5	300-6	300

DF40A:	5	000-6	000
DF50A:	5	300-6	300
DF60A:	5	300-6	300

DF25A:	5	000-6	000
DF30A:	5	300-6	300

DF9.9B:	4	700-5	700
	DF15A:	5	000-6	000
	DF20A:	5	300-6	300

DF8A:	4	700-5	700
DF9.9A:	5	200-6	200

DF4A:	
4	000-5	000
DF5A:		
4	500-5	500
DF6A:		
4	750-5	750

5	250-5	750

OHJAAMINEN Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Kaukohallinta Ohj.kahva Ohj.kahva Ohj.kahva

RIKASTIN - - - - - - - - Sähköinen Sähköinen Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen

ÖLJYPOHJAN TILAVUUS l 8,0 8,0 8,0 8,0 5,5 4,0 2,7 1,5 1,0 0,8 0,7 0,38

P-AINESÄILIÖN TILAVUUS L - 25	(lisäv.) 25 12 Integroitu	1,0 Integroitu	1,0

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ 																																																																																																																																		Transistoroitu Digitaalinen	CDI Digitaalinen	CDI Digitaalinen	CDI Digitaalinen	CDI Digitaalinen	CDI

GENERAATTORI 12V	54A 12V	54A 12V	44A 12V	44A 12V	40A 12V	27A 12V	19A 12V	14A 12V	12A 12V	6A 12V	10A 12V	6A 12V	6A	(lisäv.) -

MOOTTORIN KIINNIKE 																									Katkokiinnike 																																			Katkokiinnike Holkkityyppinen

TRIMMI 																																																																																																																																	Sähköinen	trimmi	ja	kippi Manuaalinen	trimmi	
ja	kippi	kaasujousella

Sähköinen	trimmi	ja	
kippi

Manuaalinen	
trimmi	ja	kippi

Manuaalinen	trimmi	ja	
kippi	kaasujousella

Manuaalinen	trimmi	
ja	kippi Sähköinen	kippi Manuaalinen	trimmi	ja	kippi

VÄLITYSSUHDE 2,08:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1 2,27:1 	2,42:1 2,27:1 2,09:1 2,08:1 1,92:1 2,15:1

VAIHTEENSIIRTO F-N-R
Drive-by-wire F-N-R

F-N-R
Drive-
by-wire

F-N-R
F-N-R
Drive-
by-wire

F-N-R F-N-R F-N

PAKOJÄRJ. 																																																																																																																													Potkurinavan	läpi 																																																																																																																													Potkurinavan	läpi Potkurin	yläp.

POTKURIN VALINTA (NOUSU)* 15”-27,5” 15”-27,5” 17”-27,5” 15”-27,5” 15”-25” 13”-25” 9”-17” 9”-15” 7”-12” 7”-11” 6”-7” 5,3/8”

uusi uusi

uusi uusi

*1 *2

*1:	vain	DF140A/DF115A		*2:	vain	DF90A/DF70A	



22 23

Ds-230
Pituus:	 2,30	m
Leveys:	 1,35	m
Paino:	 28	kg
Moottorisuositus:	 2,5	-	5	hv
Kantavuus:	 2	hlö

Maksimikuorma:	 385	kg
Pohjan	rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2	vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 2,70	m
Leveys:	 1,53	m
Paino:	 31,2	kg
Moottorisuositus:	 2,5	-	8	hv
Kantavuus:	 3	hlö

Maksimikuorma:	 550	kg
Pohjan	rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2	vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,56	m
Leveys:	 1,73	m
Paino:	 66,9	kg
Moottorisuositus:	 6	-	20	hv
Kantavuus:	 5	hlö

Maksimikuorma:	 700	kg
Pohjan	rakenne:	 Ilmatäytteinen
Takuu:	 2	vuotta
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,09	m
Leveys:	 1,52	m
Paino:	 48	kg
Moottorisuositus:	 4	-	15	hv
Kantavuus:	 3	hlö

Maksimikuorma:	 600	kg
Pohjan	rakenne:	 Lasikuitu		
	 V-pohja
Takuu:	 2	vuotta
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,48	m
Leveys:	 1,76	m
Paino:	 74	kg
Moottorisuositus:	 6	-	20	hv
Kantavuus:	 4	hlö	/	600	kg
Rikipituus:	 Lyhyt

Pohjan	rakenne:	 Lasikuitu		
	 V-pohja
Takuu:	 2	vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Pituus:	 3,79	m
Leveys:	 1,76	m
Paino:	 134,6	kg
Moottorisuositus:	 15	-	30	hv
Kantavuus:	 4	hlö	/	720	kg
Rikipituus:	 Lyhyt

Pohjan	rakenne:	 Lasikuitu		
	 V-pohja
Takuu:	 2	vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Ds-265

Ds-360 AL

Ds-310 RiB

Ds-350 RiB

Ds-380 RiB jOCkEY

Ds-410 CC
Pituus:	 4,05	m
Leveys:	 1,91	m
Paino:	 143	kg
Moottorisuositus:	 25	-	50	hv
Kantavuus:	 5	hlö	/	730	kg
Rikipituus:	 Pitkä
Pohjan	rakenne:	 Lasikuitu	V-pohja
Takuu:	 2	vuotta
Ohjauspulpetti:	 Kyllä
Airot:	 Kyllä
CE-luokka:	 D

Ds-230 / Ds-265 / Ds-360 / Ds-310 / Ds-350 / Ds-380 / Ds-410
PEHMEÄÄ HAuskANPiTOA VEsiLLÄ

AL RiB RiB RiB jOCkEY CC

uusi

uusi



PALkiNNOT
Suzuki-perämoottorit	tunnetaan	teknisistä	
innovaatioistaan,	joiden	ansiosta	Suzukille	on	myönnetty	
enemmän	NMMA-innovaatiopalkintoja	kuin	yhdellekään	
muulle	perämoottorivalmistajalle.	Menestyksemme	
on	seurausta	laajasta	kokemuksestamme	teknologian	
kehittämisessä	ajoneuvoihin,	moottoripyöriin,	mönkijöihin	
ja	perämoottoreihin,	sekä	asiakkaidemme	tarpeiden	
tarkasta	tuntemuksesta.

TÄTÄ ON suzuki
Michio	Suzuki	perusti	Suzuki	Loom	Worksin	vuonna	1909	
tarjotakseen	kutomakoneita	kukoistavalle	tekstiiliteollisuudelle.	
Hän	omistautui	innovatiiviselle	suunnittelulle	ja	alkoi	laajentaa	
tuotevalikoimaa	keskittymällä	tuotteisiin,	jotka	avaavat	uusia	
mahdollisuuksia	jokapäiväisessä	elämässä.

Yli	100	vuotta	on	kulunut,	mutta	hänen	periaatteensa	elää	edelleen	
tunnuslauseessamme	”Way	of	Life!”	ja	pyrkimyksissämme	tarjota	
asiakkaillemme	erinomaisia	tuotteita,	jotka	tarjoavat	jännitystä	ja	
tyytyväisyyttä	mutta	vastaavat	silti	jokapäiväisiin	tarpeisiin.

Lue	omistajan	opas	huolellisesti.	Muista,	että	alkoholi	 tai	muut	huumausaineet	eivät	kuulu	veneilyyn.	Käytä	aina	veneessä	
ollessasi	kelluntaliivejä.	Käytä	perämoottoria	turvallisesti	ja	vastuullisesti.

Suzuki	suosittelee,	että	käytät	venettäsi	turvallisesti	ja	meriympäristöä	kunnioittaen.

Valmistajat	 voivat	 muuttaa	 Suzukin	 tässä	 kuvastossa	 esiteltyjen	 tuotteiden	 ominaisuuksia,	 ulkomuotoa,	 varustusta,	 väriä,	
materiaaleja	ja	niin	edelleen	milloin	tahansa	ilman	ilmoitusta,	ja	ominaisuudet	voivat	vaihdella	riippuen	paikallisista	olosuhteista	
ja	vaatimuksista.	Joitakin	malleja	ei	ole	saatavana	tietyillä	alueilla.	Kunkin	mallin	tuotanto	voidaan	keskeyttää	ilman	ilmoitusta.	
Kysy	paikalliselta	jälleenmyyjältä	lisätietoa	muutoksista.	Rungon	väritys	saattaa	erota	tämän	esitteen	kuvien	väreistä.

MARINE	TECHNICAL	CENTERPÄÄKONTTORI

Suzukin ”Way of Life!” on toimintamme ytimessä – jokainen Suzuki-auto, 
moottoripyörä ja perämoottori valmistetaan synnyttämään jännitystä ja nautintoa asiakkaidemme jokapäiväiseen elämään.

suzuki international Europe gmbH, suomen sivuliike
Juvan	teollisuuskatu	23	B,	02920	Espoo
Puhelin:	010	321	2000,	fax:	010	321	2019
e-mail:	suzuki@suzukifinland.com

VALTUUTETTU	SUZUKI-JÄLLEENMYYJÄSI

www.suzuki.fi	

Painettu	Suomessa	2016

https://facebook.com/suzukimarinefi

